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Esiohjausletku PLTH31P

Controller

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 1-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 Erityisesti esiohjauslinjat
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C
Standardi	 ISO 1307

Tuotenumero
Nimellis-          

koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

controller 04 1/4” 4,8 10,5 120 1740 480 6960 25 150

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Alipaine 

bar

Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

1SC04 04 1/4” 6,4 12,2 225 3263 900 13050 -0,80 75 180

1SC05 05 5/16” 8 13,6 215 3118 850 12325 -0,80 85 200

1SC06 06 3/8” 9,5 15,5 180 2610 720 10440 -0,80 90 260

1SC08 08 1/2” 12,7 19 160 2320 640 9280 -0,80 130 345

1SC10 10 5/8” 16 22,4 130 1885 520 7540 -0,80 150 420

1SC12 12 3/4” 19 25,8 105 1523 420 6090 -0,80 180 490

1SC16 16 1” 25,4 33,4 88 1276 350 5075 -0,80 230 730

1-Teräskudosletku, kompakti HWB315

Forcestream® 1SC 

DIN-EN 857 1 SC

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 1-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Luokitukset	 ABS, DNV, MED, GL
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C
Standardi	 EN 857 1 SC

LETKUT
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Tuote-   
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Alipaine 

bar

Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

1SN04 04 1/4” 6,4 13,2 225 3263 900 13050 -0,80 100 225

1SN05 05 5/16” 8 14,8 215 3118 850 12325 -0,80 115 260

1SN06 06 3/8” 9,5 17,2 180 2610 720 10440 -0,80 130 340

1SN08 08 1/2” 12,7 20,4 160 2320 640 9280 -0,80 180 415

1SN10 10 5/8” 16 23,5 130 1885 520 7540 -0,80 200 475

1SN12M 12 3/4” 19 27,5 105 1523 420 6090 -0,80 240 590

1SN16M 16 1” 25,4 35,4 88 1276 350 5075 -0,80 300 875

1SN20M 20 1 ¼” 31,8 43,5 63 914 250 3625 -0,60 420 1205

1SN24M 24 1 ½” 38,1 50 50 725 200 2900 -0,60 500 1405

1SN32M 32 2” 50,8 63,6 40 580 160 2320 -0,60 630 1910

1-Teräskudosletku HWB313

Forcestream® 1AT

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1 SN

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 1-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muut	 MSHA kumilaatu
Luokitukset	 ABS, DNV, MED, GL
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C
Standardi	 DIN EN 853 1 SN

LETKUT
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2-Teräskudosletku, kompakti

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 2-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muut	 MSHA kumilaatu
Luokitukset	 ABS, DNV, MED, GL
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C
Standardi	 EXCEED EN 857 TYPE 2SC

HWB2N-K32S

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Alipaine 

bar

Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

2SC04MS 04 1/4” 6,4 13,1 450 6525 1800 26100 -0,95 45 290

2SC05MS 05 5/16” 8 14,7 420 6090 1680 24360 -0,95 60 3350

2SC06MS 06 3/8” 9,5 17,1 385 5583 1540 22330 -0,95 70 450

2SC08MS 08 1/2” 12,7 20,3 345 5003 1380 20010 -0,95 90 550

2SC10MS 10 5/8” 16 23,5 290 4205 1160 16820 -0,95 130 655

2SC12MS 12 3/4” 19 27,4 280 4060 1120 16240 -0,80 160 830

2SC16MS 16 1” 25,4 35,6 200 2900 800 11600 -0,80 210 1210

Superstream® 2K

LETKUT
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2-Teräskudosletku, kompakti

Super Abra 2K

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 2-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 Komposiitti pintarakenne kulutusta vastaan
Luokitukset	 ABS, DNV, GL
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C
Standardi	 EXCEED EN 857 TYPE 2SC

SA-HWB2N-K32S

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Alipaine 

bar

Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

2SC04SA 04 1/4” 6,4 13,1 450 6525 1800 26100 -0,95 45 290

2SC05SA 05 5/16” 8 14,7 420 6090 1680 24360 -0,95 60 3350

2SC06SA 06 3/8” 9,5 17,1 385 5583 1540 22330 -0,95 70 450

2SC08SA 08 1/2” 12,7 20,3 345 5003 1380 20010 -0,95 90 550

2SC10MSA 10 5/8” 16 23,5 290 4205 1160 16820 -0,95 130 655

2SC12SA 12 3/4” 19 27,4 280 4060 1120 16240 -0,80 160 830

2SC16SA 16 1” 25,4 35,6 200 2900 800 11600 -0,80 210 1210

LETKUT

1-5



5

1

2-Teräskudosletku, kompakti

Coldstream® 2K

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 2-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Luokitukset	 ABS, DNV, GL
Käyttölämpötila	 -50 ... +100 °C
Standardi	 EXCEED EN 857 TYPE 2SC

CS-HWB2N-K32S

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Alipaine 

bar

Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

2SC04LT 04 1/4” 6,4 13,1 450 6525 1800 26100 -0,95 45 290

2SC05LT 05 5/16” 8 14,7 420 6090 1680 24360 -0,95 60 350

2SC06LT 06 3/8” 9,5 17,1 385 5583 1540 22330 -0,95 70 450

2SC08LT 08 1/2” 12,7 20,3 345 5003 1380 20010 -0,95 90 550

2SC10LT 10 5/8” 16 23,5 290 4205 1160 16820 -0,95 130 655

2SC12LT 12 3/4” 19 27,4 280 4060 1120 16240 -0,80 160 830

2SC16LT 16 1” 25,4 35,6 200 2900 800 11600 -0,80 210 1210

Pakkasenkestävä   - 50 °C

LETKUT
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2-Teräskudosletku

Forcestream® 2AT

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

HWB323

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 2-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Luokitukset	 ABS, DNV, MED, GL
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C
Standardi	 DIN EN 853 2 SN

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Alipaine 

bar

Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

2SN20 20 1 ¼” 31,8 47,3 125 1813 500 7250 -0,80 420 1895

2SN24 24 1 ½” 38,1 53,7 90 1305 360 5220 -0,80 500 2120

2SN32 32 2” 50,8 66,7 78 1131 310 4500 -0,80 630 2765

LETKUT
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3-Teräskudosletku

Wood

W3-HWB300

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 3-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 MSHA kumilaatu
Luokitukset	 ABS, DNV
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

3W08M 08 1/2” 12,7 25,2 470 6820 1880 27280 160 935

3W10M 10 5/8” 16 28,8 410 5950 1640 23800 210 1130

3W12M 12 3/4” 19 32,5 375 5440 1500 21760 260 1490

3W16M 16 1” 25,4 40,5 327 4750 1310 19000 310 1990

3W20M 20 1 ¼” 31,8 46,5 240 3480 960 13920 410 2375

LETKUT
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4SP-Spiraaliletku

Powerstream® 4SP

EN 856 4SP/SAE 100 R9R

PS-4SP391

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 4-terässpiraali
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 MSHA kumilaatu
Luokitukset	 ABS, DNV, GL, LLoyds, MED, BV
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C
Standardi	 EN 856 4 SP

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

4SP04 04 1/4” 6,4 17,6 450 6525 1800 26100 150 585

4SP06 06 3/8” 9,5 21,2 445 6453 1780 25810 180 750

4SP08 08 1/2” 12,7 24,4 415 6018 1660 24070 230 890

4SP10 10 5/8” 16 28 350 5075 1400 20300 250 1070

4SP12 12 3/4” 19 32 350 5075 1400 20300 300 1500

4SP16 16 1” 25,4 39,1 280 4060 1120 16240 340 1915

LETKUT
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4-Spiraaliletku R12 PS-R12/393P

Exceed EN 865 R12

Powerstream® R12

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 4-terässpiraali
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 MSHA kumilaatu
Luokitukset	 ABS, DNV, MED, GL
Käyttölämpötila	 -40 ... +120 °C
Standardi	 EN 856 R12

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

R1212 12 3/4” 16 30,5 280 4060 1350 19575 150 1200

R1216 16 1” 25,4 38,1 280 4060 1350 18850 225 1820

R1220 20 1 ¼” 31,8 46,6 210 3045 110 15950 250 2550

4-Spiraaliletku 4SH

Powerstream® 4 SH

PS-4SH392

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 4-terässpiraali
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 MSHA kumilaatu
Luokitukset	 ABS, DNV, MED, Lloyds
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C
Standardi	 EN 856 4 SH

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

4SH12M 12 3/4” 19 32 420 6090 1730 25520 210 1515

4SH16M 16 1” 25,4 38,4 380 5510 1730 25220 220 2085

4SH20M 20 1 ¼” 31,8 45,2 350 5075 1400 20300 420 2460

4SH24M 24 1 ½” 38,1 53 290 4205 1300 18850 560 3250

4SH32M 32 2” 50,8 67,6 250 3625 1020 14790 700 4500

LETKUT
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4-6 Spiraaliletku R13

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 4- ja 6 -teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 MSHA kumilaatu
Luokitukset	 ABS, DNV, MED
Käyttölämpötila	 -40 ... +120 °C
Standardi	 EN 856 R13

PS-R13/397

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

R1320 20 1 ¼” 31,8 49,3 345 5000 1380 20000 420 3856

R1324 24 1 ½” 38,1 57,3 345 5000 1380 20000 500 4845

R1332 32 2” 50,8 71,6 345 5000 1380 20000 630 6420

Powerstream® R13

EN 856 R13/SAE 100 R13

Huom: Ainoastaan letku R1332 on varastotuote

LETKUT

1-12
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4-6 Spiraaliletku R15

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 4- ja 6 -teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 Korkeille piikkipaineille. MSHA kumilaatu
Luokitukset	 ABS, DNV, MED
Käyttölämpötila	 -40 ... +120 °C
Standardi	 EN 856 R15

PS-R15/398

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

R1516 16 1” 25,4 38,4 420 6090 1680 24360 330 2065

R1520 20 1 ¼” 31,8 49,3 420 6090 1680 24360 445 3865

R1524 24 1 ½” 38,1 57,3 420 6090 1680 24360 530 4845

Powerstream® R15

SAE 100 R15

LETKUT
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Pesuriletku SW1/31A/310

Hydrowash/1

Sisäpinta	 Kuumaa vettä ja pesuaineita kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 1-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Painepesurit
Muuta	 Kuumalle vedelle
Käyttölämpötila	 -40 ... +150 °C
Standardi	 ISO 1307

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

1HW04 04 1/4” 6,4 13,2 250 3625 1000 14500 100 220

1HW05 05 5/16” 8 14,8 250 3625 1000 14500 115 115

1HW06 06 3/8” 9,5 17,2 250 3625 1000 14500 130 130

1HW08 08 1/2” 12,7 20,4 250 3625 1000 14500 180 180

Pesuriletku, kompakti SW2/32A/320

Hydrowash/2K

Sisäpinta	 Kuumaa vettä ja pesuaineita kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 2-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Painepesurit
Muuta	 Kuumalle vedelle
Käyttölämpötila	 -40 ... +150 °C
Standardi	 ISO 1307

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

2HWSC04 04 1/4” 6,4 13,4 400 5800 1600 23200 75 285

2HWSC05 05 5/16” 8 15 400 5800 1600 23200 85 335

2HWSC06 06 3/8” 9,5 17,1 400 5800 1600 23200 90 420

2HWSC08 08 1/2” 12,7 20,7 400 5800 1600 23200 130 575

LETKUT
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1-Tekstiilikudosletku HTB362

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydraulliikaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 1-tekstiilikudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C
Standardi	 SAE 100 R6

Tuote-            
numero

Nimellis-          
koko

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

R604 04 1/4” 6,4 12,3 28 406 112 1624 65 105

R605 05 5/16“ 8 13,9 28 406 112 1624 80 125

R606 06 3/8“ 9,5 15,5 28 406 112 1624 80 150

R608 08 1/2“ 12,7 19,5 28 406 112 1624 100 215

R610 10 5/8“ 16 22,6 24 348 96 1392 125 255

R612 12 3/4“ 19 25,8 21 305 83 1205 150 300

R616 16 1“ 25,4 33,2 20 290 80 1160 170 450

Seltex R6

EN 854 R6/SAE 100 R6

LETKUT
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Imuletku

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 1-tekstiilikudos ja terässpiraali
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää poimupintaista synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 Taipuisa imuletku kevyeen käyttöön
Käyttölämpötila	 -35 ... +70 °C

Tuote-            
numero

Sisämitta mm
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Alipaine bar

Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mbar psi bar psi

COROIL-16 16 23 5 73 15 218 -0,93 48 341

COROIL-19 19 27 5 73 15 218 -0,93 57 414

COROIL-22 22 30 5 73 15 218 -0,93 66 469

COROIL-25 25,4 33 5 73 15 218 -0,93 76 530

COROIL-28 28 36 5 73 15 218 -0,93 84 577

COROIL-32 32 40 5 73 15 218 -0,93 96 688

COROIL-35 35 43 5 73 15 218 -0,93 105 745

COROIL-38 38 46 5 73 15 218 -0,93 115 803

COROIL-42 42 50 5 73 15 218 -0,93 125 879

COROIL-45 44,5 53 5 73 15 218 -0,93 135 927

COROIL-51 50,8 60 5 73 15 218 -0,93 155 1169

COROIL-63 63,5 72 5 73 15 218 -0,93 190 1365

COROIL-70 70 79 5 73 15 218 -0,93 210 1724

COROIL-76 76,2 85 5 73 15 218 -0,93 230 1867

LETKUT

1-17
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1

Imuletku SD10

Sisäpinta	 Mineraali- ja kasviöljypohjaisten hydrauliikkaöljyjen kestävää synteettistä kumia
Vahviste	 2-tekstiilikudos ja terässpiraali
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 Imuletku kovaan käyttöön
Käyttölämpötila	 -35 ... +80 °C

Seltex R4

Tuote-            
numero

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Alipaine 

bar

Taivutus-
säde r      
mm

Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

R419 3/4“ 19 29 10 145 30 435 -0,90 114 573

R425 1“ 25,4 36 10 145 30 435 -0,90 152 716

R432 1 ¼“ 32 43 10 145 30 435 -0,90 192 927

R438 1 ½“ 38 49,5 10 145 30 435 -0,90 228 1238

R445 1 ¾“ 44,5 56 10 145 30 435 -0,90 267 1400

R450 2“ 50,8 63 10 145 30 435 -0,90 305 1750

R465 2 ½“ 63,5 79 10 145 30 435 -0,90 381 2665

R476 3“ 76,2 90,4 10 145 30 435 -0,90 457 2980

R490 3 ½“ 90 104 10 145 30 435 -0,90 540 3301

R4100 4“ 101,6 117 10 145 30 435 -0,90 610 4070

LETKUT

1-18
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1

Termoplastinen letku POMD140

Sisäpinta	 Hydrauliikkaöljyn, ilman ja vesipohjaisten nesteiden kestävää polyesteriä
Vahviste	 1-tekstiilivahvike
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää polyuretaania
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 Keskuspainevoitelukäyttöön
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C

Selpo MD

Tuote-            
numero

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Taivutus-säde 

r      mm
Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

SELPOMD01 1/8“ 3,2 7,5 150 2175 600 8700 25 47

SELPOMD02 5/32“ 4,1 8 150 2175 600 8700 30 44

SELPOMD03 3/16“ 5 8,3 150 2175 600 8700 35 43

LETKUT

1-19
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1

Termoplastinen letku ST1310

Sisäpinta	 Hydrauliikkaöljyn, ilman ja vesipohjaisten nesteiden kestävää polyesteriä
Vahviste	 1-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää polyuretaania
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 Musta
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C

Tuote-            
numero

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Taivutus-säde 

r      mm
Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

702-04 1/4“ 6,5 12 287 4162 1148 16646 40 170

702-06 3/8“ 9,7 15,5 212 3074 848 12296 60 240

702-08 1/2“ 13 18,5 185 2683 740 10730 80 286

Selsteel-1

Termoplastinen kaksoisletku ST1TW311

Sisäpinta	 Hydrauliikkaöljyn, ilman ja vesipohjaisten nesteiden kestävää polyesteriä
Vahviste	 1-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää polyuretaania
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 Musta
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C

Tuote-            
numero

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Taivutus-säde 

r      mm
Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

711-04 1/4“ 6,5 12 287 4162 1148 16646 40 340

711-06 3/8“ 9,7 15,5 212 3074 848 12296 60 480

711-08 1/2“ 13 18,6 185 2683 740 10730 80 572

Selsteel-1 TWIN

LETKUT

1-20

1-21
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1

Termoplastinen maalausletku PST312

Sisäpinta	 Hydrauliikkaöljyn, liuotinaineiden ja maalin kestävää polyamidia
Vahviste	 1-teräskudos
Ulkopinta	 Sään ja kulutuksen kestävää polyuretaania
Käyttökohteet	 Hydrauliikkajärjestelmät, jäähdytysnesteet, vesi ja ilma
Muuta	 Sininen
Käyttölämpötila	 -40 ... +100 °C

Tuote-            
numero

Sisämitta
Ulkomitta            

mm

Max. Käyttöpaine Räjähdyspaine
Taivutus-säde 

r      mm
Paino
g/mtuuma mm bar psi bar psi

SP102 1/8“ 3,2 8,2 325 4713 1300 18850 25 100

SP104 1/4“ 6,5 12 287 4162 1148 16646 40 165

SP106 3/8“ 9,7 15,5 212 3074 848 12296 60 231

Selpaint ST-1

LETKUT

1-22
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Teflonletkut

Tuote-       
numero

Kuvaus
Työpaine

bar

Räjähdys-
paine
bar

Taivutus-
säde
mm

Tyyppikuvaus
Holkki
sinkitty

Holkki                               
AISI 316

AFX9808 AFX9808 86 345 38
POIMUTEFLON/ 
NAUHAVAHVISTE  1/2"

0000505-08 0000505-08AI

AFX9810 AFX9810 97 386 51
POIMUTEFLON/ 
NAUHAVAHVISTE  5/8"

0000505-10 0000505-10AI

AFX9812 AFX9812 76 303 64
POIMUTEFLON/ 
NAUHAVAHVISTE  3/4"

0000505-12 0000505-12AI

AFX9816 AFX9816 60 241 64
POIMUTEFLON/ 
NAUHAVAHVISTE  1"

0000505-16 0000505-16AI

AFX9820 AFX9820 60 241 89
POIMUTEFLON/ 
NAUHAVAHVISTE  1 1/4"

0000505-20 0000505-20AI

AFX9824 AFX9824 52 207 114
POIMUTEFLON/ 
NAUHAVAHVISTE  1 1/2"

0000505-24 0000505-24AI

AFX9832 AFX9832 34 138 133
POIMUTEFLON/ 
NAUHAVAHVISTE  2"

0000505-32 0000505-32AI

TFS-03 AFX3051 333 1000 25
 SILEÄ TEFLON SISÄPINTA 
3/16"

0000500-03 0000500-03AI

TFS-04/316
AFX3067/                  
AiSi 316

224 672 76
SILEÄ TEFLON SISÄPINTA 
1/4"

0000500-04 0000500-04AI

TFS-04 AFX3067 224 672 76
SILEÄ TEFLON SISÄPINTA 
1/4"

0000500-04 0000500-04AI

TFS-06 AFX3100 183 552 127
SILEÄ TEFLON SISÄPINTA 
3/8"

0000500-06 0000500-06AI

TFS-08 AFX3132 161 483 150
SILEÄ TEFLON SISÄPINTA 
1/2"

0000500-08 0000500-08AI

TFS-10 AFX3166 114 345 178
SILEÄ TEFLON SISÄPINTA 
5/8"

0000500-10 0000500-10AI

TFS-12 AFX3198 103 310 203
SILEÄ TEFLON SISÄPINTA 
3/4"

0000500-12 0000500-12AI

TFS-16 AFX3261 80 241 305 SILEÄ TEFLON SISÄPINTA 1" 0000500-16 0000500-16AI

LETKUT

1-23
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2

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Mitat (mm)
Soveltuvuus

DN Tuuma Koko D L

BXT110 BXT110 16 5/8" -10 32 35 1SN R1AT 2SC R16S SS1

BXT112 BXT112 19 3/4" -12 36 40 1SN R1AT 2SC R16S SS1

SN03T16 BXT116 25 1" -16 45 50 1SN R1AT 2SC R16S

BXT120 BXT120 31,5 1 1/4" -20 54 50 1SN R1AT

BXT124 BXT124 38 1 1/2" -24 62 55 1SN R1AT

BXT132 BXT132 51 2" -32 76 60 1SN R1AT

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Mitat (mm)
Soveltuvuus

DN Tuuma Koko D L

SN03T04 BXT204 6,3 1/4" -04 22 26 2SN R2AT 1SN R1AT 2SC R16S

SN03T05 BXT205 8 5/16" -05 24 27,5 2SN R2AT 1SN R1AT 2SC R16S

SN03T06 BXT206 10 3/8" -06 26 30 2SN R2AT 1SN R1AT 2SC R16S

SN03T08 BXT208 12,5 1/2" -08 30 32,5 2SN R2AT 1SN R1AT 2SC R16S

SN03T10 BXT210 16 5/8" -10 34 35 2SN R2AT 1SN R1AT 2SC R16S

SN03T12 BXT212 19 3/4" -12 38 40 2SN R2AT 1SN R1AT 2SC R16S

BXT216 BXT116 25 1" -16 45 50 1SN R1AT 2SC R16S

SN03T20 BXT220 31,5 1 1/4" -20 60 57 2SN R2AT

SN03T24 BXT224 38 1 1/2" -24 67 62 2SN R2AT

SN03T32 BXT232 51 2" -32 80 66 2SN R2AT

BXT1

BXT2

Puristusholkit ei-kuorittavat

Puristusholkit ei-kuorittavat

CX-SARJA

2-1

2-2



2

2

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Mitat (mm)
Soveltuvuus

DN Tuuma Koko D L

S00TK03 BX703 5 3/16" -03 15 26 R7 R8

S00TK04 BX704 6,3 1/4" -04 17 29 R7 R8

S00TK05 BX705 8 5/16" -05 20 30,5 R6 R7 R8

S00TK06 BX706 10 3/8" -06 22 32 R6 R7 R8

S00TK08 BX708 12,5 1/2" -08 27 32,5 R6 R7 R8

S00TK10 BX710 16 5/8" -10 31 37 R6 R7 R8

S00TK12 BX712 19 3/4" -12 34,5 41 R6 R7 R8

S00TK16 BX716 25 1" -16 40 50 R6 R7

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Mitat (mm)
Soveltuvuus

DN Tuuma Koko D L

SCX0T04 BXC04 6,3 1/4" -04 19 23 1SC SS1

SCX0T05 BXC05 8 5/16" -05 20 27,5 1SC SS1

SCX0T06 BXC06 10 3/8" -06 23 30 1SC SS1

SCX0T08 BXC08 12,5 1/2" -08 26,5 32 1SC SS1

SCX0T10 BXC10 16 5/8" -10 29 35 1SC

SCX0T12 BXC12 19 3/4" -12 33 34 1SC

SCX0T16 BXC16 25 1" -16 42 45 1SC SS1

BX7

BXC

Puristusholkit ei-kuorittavat

Puristusholkit ei-kuorittavat

2-3

2-4

CX-SARJA

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Mitat (mm)
Soveltuvuus

DN Tuuma Koko D L

BXT412 BXT412 19 3/4" -12 43 41 4SP 4SH** R12

BXT416 BXT416 25 1" -16 51 52 4SP 4SH** R12

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Mitat (mm)
Soveltuvuus

DN Tuuma Koko D L

SO42004 BXS04 6,3 1/4" -04 22 30 4SP

SO42006 BXS06 10 3/8" -06 26 32,5 4SP R12 2ST R2A

SO42008 BXS08 12,5 1/2" -08 30 35 4SP R12 2ST R2A

SO42010 BXS10 16 5/8" -10 34 38,5 4SP R12 2ST R2A

SO42012 BXS12 19 3/4" -12 38 43,5 4SP 4SH** R12 2ST R2A

SO42016 BXS16 25 1" -16 46 54 4SP 4SH** R12 2ST R2A

SO42020 BXS20 31,5 1 1/4" -20 56 61 4SP R12 2ST R2A

SO42024 BXS24 38 1 1/2" -24 65 68 4SP R12 2ST R2A

SO42032 BXS32 51 2" -32 78 74 4SP

BXT4

BXS

Puristusholkit ei-kuorittavat

Puristusholkit kuorittavat

2-5

2-6

**Maksimi työpaine 4SP:n mukaan.



3

2

MGC

MG

Letkuliitin ulkokierre kartio BSPT
Tiivistyspinta kartio 60°

Letkuliitin ulkokierre BSP
Tiivistyspinta kartio 60°

AGR-K

AGR

CX-SARJA

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

MT10B0302 CX0302MGC 5 3/16" -03 1/8"-28 -02 20 45 12 350 5000

MT10B0402 CX0402MGC 6,3 1/4" -04 1/8"-28 -02 21 49 12 350 5000

MT10B0404 CX0404MGC 6,3 1/4" -04 1/4"-19 -04 25 53 15 350 5000

MT10B0406 CX0406MGC 6,3 1/4" -04 3/8"-19 -06 26 54 19 280 4000

MT10B0606 CX0606MGC 10 3/8" -06 3/8"-19 -06 27 57 19 280 4000

MT10B0608 CX0608MGC 10 3/8" -06 1/2"-14 -08 32 63 22 280 4000

MT10B0808 CX0808MGC 12,5 1/2" -08 1/2"-14 -08 33 66 22 280 4000

MT10B1212 CX1212MGC 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 36 77 27 280 4000

MT10B1616 CX1616MGC 25 1" -16 1"-11 -16 43 94 36 280 4000

MT10B2020 CX2020MGC 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11 -20 48 106 46 210 3000

MT10B2424 CX2424MGC 38 1 1/2" -24 1 1/2"-11 -24 49 114 50 185 2700

MT10B3232 CX3232MGC 51 2" -32 2"-11 -32 57 127 65 175 2500

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

MB10B0402 CX0402MG 6,3 1/4" -04 1/8"-28 -02 20 48 14 350 5000

MB10B0404 CX0404MG 6,3 1/4" -04 1/4"-19 -04 25 53 19 450 6500

MB10B0406 CX0406MG 6,3 1/4" -04 3/8"-19 -06 27 55 22 450 6500

MB10B0408 CX0408MG 6,3 1/4" -04 1/2"-14 -08 32 60 27 415 6000

MB10B0506 CX0506MG 8 5/16" -05 3/8"-19 -06 27 55 22 350 5000

MB10B0604 CX0604MG 10 3/8" -06 1/4"-19 -04 25 55 19 445 6500

MB10B0606 CX0606MG 10 3/8" -06 3/8"-19 -06 27 58 22 445 6500

MB10B0608 CX0608MG 10 3/8" -06 1/2"-14 -08 32 62 27 415 6000

MB10B0806 CX0806MG 12,5 1/2" -08 3/8"-19 -06 28 61 22 415 6000

MB10B0808 CX0808MG 12,5 1/2" -08 1/2"-14 -08 33 66 27 415 6000

MB10B0812 CX0812MG 12,5 1/2" -08 3/4"-14 -12 36 69 32 350 5000

MB10B1010 CX1010MG 16 5/8" -10 5/8"-14 -10 35 71 30 350 5000

MB10B1012 CX1012MG 16 5/8" -10 3/4"-14 -12 36 72 32 350 5000

MB10B1212 CX1212MG 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 37 77 32 350 5000

MB10B1216 CX1216MG 19 3/4" -12 1"-11 -16 42 82 41 280 4000

MB10B1616 CX1616MG 25 1" -16 1"-11 -16 43 94 41 280 4000

MB10B2020 CX2020MG 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11 -20 47 105 50 210 3000

MB10B2424 CX2424MG 38 1 1/2" -24 1 1/2"-11 -24 50 115 55 185 2700

2-7

2-8
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2 CX-SARJA

NPT Letkuliitin ulkokierre kartio NPTF
Tiivistyspinta kartio 60°

AGN

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

MN10B0402 CX0402NPT 6,3 1/4" -04 1/8"-27 -02 21 49 12 350 5000

MN10B0404 CX0404NPT 6,3 1/4" -04 1/4"-18 -04 27 55 14 350 5000

MN10B0406 CX0406NPT 6,3 1/4" -04 3/8"-18 -06 28,5 56,5 19 280 4000

MN10B0604 CX0604NPT 10 3/8" -06 1/4"-18 -04 27,5 58 16 350 5000

MN10B0606 CX0606NPT 10 3/8" -06 3/8"-18 -06 28,5 59 19 280 4000

MN10B0608 CX0608NPT 10 3/8" -06 1/2"-14 -08 34 64,5 22 280 4000

MN10B0806 CX0806NPT 12,5 1/2" -08 3/8"-18 -06 30,5 63,5 22 280 4000

MN10B0808 CX0808NPT 12,5 1/2" -08 1/2"-14 -08 35 68 22 280 4000

MN10B0812 CX0812NPT 12,5 1/2" -08 3/4"-14 -12 37 70 27 280 4000

MN10B1012 CX1012NPT 16 5/8" -10 3/4"-14 12 37 73 27 280 4000

MN10B1212 CX1212NPT 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 38 78,5 27 280 4000

MN10B1616 CX1616NPT 25 1" -16 1"-11,5 -16 47 98 35 280 4000

MN10B2020 CX2020NPT 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11,5 -20 52 110 46 210 3000

2-9
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2CX-SARJA

FGP Letkuliitin sisäkierre BSP
Tiivistyspinta kartio 60°

DKR

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

FB11B0302 CX0302FGP 5 3/16" -03 1/8"-28 -02 16 41 14 350 5000

FB13B0304 CX0304FGP 5 3/16" -03 1/4"-19 -04 19 44 19 415 6000

FB11B0402 CX0402FGP 6,3 1/4" -04 1/8"-28 -02 17 45 14 350 5000

FB13B0404 CX0404FGP 6,3 1/4" -04 1/4"-19 -04 19 47 19 450 6500

FB13B0406 CX0406FGP 6,3 1/4" -04 3/8"-19 -06 22 50 22 450 6500

FB13B0506 CX0506FGP 8 5/16" -05 3/8"-19 -06 22 50 22 350 5000

FB11B0604 CX0604FGP 10 3/8" -06 1/4"-19 -04 19 49 19 445 6500

FB13B0606 CX0606FGP 10 3/8" -06 3/8"-19 -06 21 51 22 445 6500

FB13B0608 CX0608FGP 10 3/8" -06 1/2"-14 -08 23 54 27 415 6000

FB11B0806 CX0806FGP 12,5 1/2" -08 3/8"-19 -06 22 56 22 415 6000

FB13B0808 CX0808FGP 12,5 1/2" -08 1/2"-14 -08 23 56 27 415 6000

FB11B0810 CX0810FGP 12,5 1/2" -08 5/8"-14 -10 24 57 30 350 5000

FB11B0812 CX0812FGP 12,5 1/2" -08 3/4"-14 -12 27 60 32 350 5000

FB11B1010 CX1010FGP 16 5/8" -10 5/8"-14 -10 23 59 30 350 5000

FB11B1012 CX1012FGP 16 5/8" -10 3/4"-14 -12 27 63 32 350 5000

FB11B1212 CX1212FGP 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 27 67 32 350 5000

FB12B1216 CX1216FGP 19 3/4" -12 1"-11 -16 30 70 41 280 4000

FB12B1616 CX1616FGP 25 1" -16 1"-11 -16 30 81 41 280 4000

FB12B1620 CX1620FGP 25 1" -16 1 1/4"-11 -20 35 86 50 250 3600

FB12B2020 CX2020FGP 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11 -20 34 92 50 210 3000

FB12B2024 CX2024FGP 31,5 1 1/4" -20 1 1/2"-11 -24 36 93 55 210 3000

FB12B2424 CX2424FGP 38 1 1/2" -24 1 1/2"-11 -24 34 99 55 185 2700

FB12B3232 CX3232FGP 51 2" -32 2"-11 -32 37 107 70 175 2500

2-10
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2 CX-SARJA

FGP45 Letkuliitin sisäkierre BSP 45°
Tiivistyspinta kartio 60°

DKR45

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

FB43B0404 CX0404FGP45 6,3 1/4" -04 1/4"-19 -04 37 65 16 19 450 6500

FB41B0406 CX0406FGP45 6,3 1/4" -04 3/8"-19 -06 40 68 19 22 450 6500

FB43B0606 CX0606FGP45 10 3/8" -06 3/8"-19 -06 42 73 19 22 445 6500

FB43B0608 CX0608FGP45 10 3/8" -06 1/2"-14 -08 44 75 21 27 415 6000

FB43B0808 CX0808FGP45 12,5 1/2" -08 1/2"-14 -08 49 82 22 27 415 6000

FB41B1010 CX1010FGP45 16 5/8" -10 5/8"-14 -10 54 90 24 30 350 5000

FB41B1012 CX1012FGP45 16 5/8" -10 3/4"-14 -12 57 93 26 32 350 5000

FB41B1212 CX1212FGP45 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 66 106 28 32 350 5000

FB42B1616 CX1616FGP45 25 1" -16 1"-11 -16 84 135 36 41 280 4000

FB42B2020 CX2020FGP45 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11 -20 100 157 43 50 210 3000

FB42B2424 CX2424FGP45 38 1 1/2" -24 1 1/2"-11 -24 116 180 49 55 185 2700

FB42A3232 CX3232FGP45 51 2" -32 2"-11 -32 157 227 69 70 175 2500

2-11

FGP90 Letkuliitin sisäkierre BSP
Tiivistyspinta kartio 60°

DKR90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

FB93B0404 CX0404FGP90 6,3 1/4" -04 1/4"-19 -04 26 54 28 19 450 6500

FB91B0406 CX0406FGP90 6,3 1/4" -04 3/8"-19 -06 26 54 32 22 450 6500

FB93B0606 CX0606FGP90 10 3/8" -06 3/8"-19 -06 31 61 35 22 445 6500

FB91B0608 CX0608FGP90 10 3/8" -06 1/2"-14 -08 31 61 38 27 415 6000

FB93B0808 CX0808FGP90 12,5 1/2" -08 1/2"-14 -08 37 70 42 27 415 6000

FB91B0810 CX0810FGP90 12,5 1/2" -08 5/8"-14 -10 37 70 43 30 350 5000

FB91B0812 CX0812FGP90 12,5 1/2" -08 3/4"-14 -12 37 70 48 32 350 5000

FB91B1010 CX1010FGP90 16 5/8" -10 5/8"-14 -10 45 80 46 30 350 5000

FB91B1012 CX1012FGP90 16 5/8" -10 3/4"-14 -12 45 80 50 32 350 5000

FB91B1212 CX1212FGP90 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 54 95 56 32 350 5000

FB92B1616 CX1616FGP90 25 1" -16 1"-11 -16 70 121 72 41 280 4000

FB92B1620 CX1620FGP90 25 1" -16 1 1/4"-11 -20 70 121 73 50 250 3600

FB92B2020 CX2020FGP90 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11 -20 84 142 87 50 210 3000

FB92B2424 CX2424FGP90 38 1 1/2" -24 1 1/2"-11 -24 100 165 100 55 185 2700

FB92B3232 CX3232FGP90 51 2" -32 2"-11 -32 134 204 141 70 175 2500

2-12
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2CX-SARJA

FGP90K

FGFP

Letkuliitin sisäkierre BSP 90° matala
Tiivistyspinta kartio 60°

Letkuliitin sisäkierteellä BSP
Tasotiivistys

DKR90

DKR
Flat seat

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

KM91B0404 CX0404FGP90K 6,3 1/4" -04 1/4"-19 -04 18 46 23 19 450 6500

KM91B0606 CX0606FGP90K 10 3/8" -06 3/8"-19 -06 21 52 26 22 445 6500

KM91B0808 CX0808FGP90K 12,5 1/2" -08 1/2"-14 -08 24 57 28 27 415 6000

KM91B1212 CX1212FGP90K 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 31 72 35 32 350 5000

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S S bar PSI

FP11B0606 CX0606FGFP 10 3/8" -06 3/8"-19 -06 17 47 22 445 6500

FP11B0608 CX0608FGFP 10 3/8" -06 1/2"-14 -08 19 49 27 415 6000

FP11B0808 CX0808FGFP 12,5 1/2" -08 1/2"-14 -08 19 52 27 415 6000

FB11B0812 CX0812FGFP 12,5 1/2" -08 3/4"-14 -12 23 56 32 350 5000

FB11B1212 CX1212FGFP 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 22 63 32 350 5000

FB11B1216 CX1216FGFP 19 3/4" -12 1"-11 -16 25 65 41 280 4000

2-13

2-14
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2 CX-SARJA

OG

06VS

BSP banjo
R-kierteelle

BSP banjo ruuvi
R-kierteellä

RNR

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP Ruuvi
Kierre

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F H L D T bar PSI

BB10B0402 CX0402OG 6,3 1/4" -04 1/8"-28 23 51 10,2 10 280 4000

BB10B0404 CX0404OG 6,3 1/4" -04 1/4"-19 23 51 13,3 14 280 4000

BB10B0406 CX0406OG 6,3 1/4" -04 3/8"-19 26,5 54,5 16,8 17,5 280 4000

BB10B0606 CX0606OG 10 3/8" -06 3/8"-19 24 54,5 16,8 17,5 280 4000

BB10B0608 CX0608OG 10 3/8" -06 1/2"-14 32 62,5 21 23 250 3600

BB10B0808 CX0808OG 12,5 1/2" -08 1/2"-14 28,5 61,5 21 23 250 3600

BB10B1212 CX1212OG 19 3/4" -12 3/4"-14 37,5 78 26,5 29,5 210 3000

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP Ruuvi
Kierre

Mitat (mm)

DN Tuuma Koko F L L1 S

VB10B02 06VS02 1/8"-28 26 21,5 14

VB10B04 06VS04 1/4"-19 34,3 29,5 19

VB10B06 06VS06 3/8"-19 40,5 34 22

VB10B08 06VS08 1/2"-14 46 36 27

VB10B12 06VS12 3/4"-14 56 48 32

2-15

2-16
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2CX-SARJA

FK

IR

Pesurin letkuliitin sisäkierre M22X1,5
Malli Kärcher

Letkuliitin pesurinkahvan sisäosa
Malli Kärcher

DKOK

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija 
Millinen
kierre

Mitat (mm)

DN Tuuma Koko F H L D O'Ring

KW13B0422 CX04FK22 6,3 1/4" -04 M22x1,5 34,8 62,8 14 10x2

KW13B0522 CX05FK22 8 5/16" -05 M22x1,5 37,8 65,8 14 10x2

KW13B0622 CX06FK22 10 3/8" -06 M22x1,5 37,8 68,3 14 10x2

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Mitat (mm)

DN Tuuma Koko H L

HSF-9874 CX04IR10 6,3 1/4" -04 36,5 64,5

HSF-9875 CX05IR10 8 5/16" -05 36,5 64,5

2-17

2-18
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2 CX-SARJA

OM

06VS

Letkuliitin metrinen banjo
M-kierteelle

Metrinen banjoruuvi
M-kierteellä

RNM

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP Ruuvi
Kierre

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F H L D T O'Ring bar PSI

BM10B0410 CX0402OG* 6,3 1/4" -04 M10x1 23 51 10,2 10 10x2 200 2900

BM10B0412 CX0412OM 6,3 1/4" -04 M12x1,5 23 51 12,1 12 10x2 200 2900

BM10B0414 CX0414OM 6,3 1/4" -04 M14x1,5 23 51 14,2 14 10x2 200 2900

BM10B0416 CX0416OM 6,3 1/4" -04 M16x1,5 26,5 54,5 16,2 17,5 200 2900

BM10B0614 CX0614OM 10 3/8" -06 M14x1,5 24 54,5 14,2 14 200 2900

BM10B0616 CX0616OM 10 3/8" -06 M16x1,5 24 54,5 16,2 17,5 200 2900

BM10B0618 CX0618OM 10 3/8" -06 M18x1,5 27 57,5 18,2 20,5 200 2900

BM10B0818 CX0818OM 12,5 1/2" -08 M18x1,5 28,1 61,1 18,2 20,5 200 2900

BM10B0822 CX0822OM 12,5 1/2" -08 M22x1,5 28,5 61,5 22,2 22,5 200 2900

BM10B1226 CX1212OG* 19 3/4" -12 M26x1,5 37,5 78 26,5 29,5 200 2900

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

BSP Ruuvi
Kierre

Mitat (mm)

F L L1 S

VM10B10 06VS10C M10x1 26 21,5 14

VM10B12 06VS12A M12x1,5 31 25,5 17

VM10B14 06VS14A M14x1,5 37,5 30,5 19

VM10B16 06VS16A M16x1,5 40 32,5 22

VM10B18 06VS18A M18x1,5 44 36,5 24

VM10B22 06VS22A M22x1,5 50 41,5 27

VM10B26 06VS26A M26x1,5 58 48,5 32

* BSP banjo

2-19

2-20
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2CX-SARJA

MM-L Letkuliitin M-ulkokierre, putkitartunta
Kevyt (L)-sarja kartio 24°

CEL

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Kierre 24°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

ML10B0412 CX04MM6L 6,3 1/4" -04 M12x1,5 6L 21 49 12 280 4000

ML10B0414 CX04MM8L 6,3 1/4" -04 M14x1,5 8L 21 49 14 280 4000

ML10B0416 CX04MM10L 6,3 1/4" -04 M16x1,5 10L 23 51 17 280 4000

ML10B0516 CX05MM10L 8 5/16" -05 M16x1,5 10L 23 51 17 280 4000

ML10B0518 CX05MM12L 8 5/16" -05 M18x1,5 12L 23 51 19 280 4000

ML10B0616 CX06MM10L 10 3/8" -06 M16x1,5 10L 23 53 17 280 4000

ML10B0618 CX06MM12L 10 3/8" -06 M18x1,5 12L 23 53 19 280 4000

ML10B0622 CX06MM15L 10 3/8" -06 M22x1,5 15L 25 56 22 280 4000

ML10B0822 CX08MM15L 12,5 1/2" -08 M22x1,5 15L 26 59 22 280 4000

ML10B0826 CX08MM18L 12,5 1/2" -08 M26x1,5 18L 28 61 27 210 3000

ML10B1026 CX10MM18L 16 5/8" -10 M26x1,5 18L 28 64 27 210 3000

ML10B1030 CX10MM22L 16 5/8" -10 M30x2 22L 30 66 30 210 3000

ML10B1230 CX12MM22L 19 3/4" -12 M30x2 22L 31 72 30 210 3000

ML10B1636 CX16MM28L 25 1" -16 M36x2 28L 35 86 36 165 2400

ML10B2045 CX20MM35L 31,5 1 1/4" -20 M45x2 35L 40 97 46 100 1450

ML10B2452 CX24MM42L 38 1 1/2" -24 M52x2 42L 42 106 55 100 1450

2-21

MM-S Letkuliitin M-ulkokierre, putkitartunta
Raskas (S)-sarja kartio 24°

CES

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Kierre 24°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko L L1 S bar PSI

MS10B0416 CX04MM8S 6,3 1/4" -04 M16x1,5 8S 23 51 17 450 6500

MS10B0418 CX04MM10S 6,3 1/4" -04 M18x1,5 10S 24 52 19 450 6500

MS10B0620 CX05MM12S 8 5/16" -05 M20x1,5 12S 25 53 22 350 5000

MS10B0618 CX06MM10S 10 3/8" -06 M18x1,5 10S 24 55 19 445 6500

MS10B0620 CX06MM12S 10 3/8" -06 M20x1,5 12S 25 56 22 445 6500

MS10B0622 CX06MM14S 10 3/8" -06 M22x1,5 14S 27 58 22 445 6500

MS10B0824 CX08MM16S 12,5 1/2" -08 M24x1,5 16S 29 62 24 415 6000

MS10B1030 CX10MM20S 16 5/8" -10 M30x2 20S 32 68 30 350 5000

MS10B1230 CX12MM20S 19 3/4" -12 M30x2 20S 33 74 30 350 5000

MS10B1236 CX12MM25S 19 3/4" -12 M36x2 25S 37 78 36 350 5000

MS10B1636 CX16MM25S 25 1" -16 M36x2 25S 39 90 36 280 4000

MS10B1642 CX16MM30S 25 1" -16 M42x2 30S 43 94 46 280 4000

MS10B2052 CX20MM38S 31,5 1 1/4" -20 M52x2 38S 48 105 55 210 3000

2-22
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2 CX-SARJA

FOS-L Letkuliitin M-sisäkierre
Kevyt (L) sarja kartio 24°

DKOL

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Kierre 24°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S O-rengas bar PSI

FL13B0412  CX04FOS6L* 6,3 1/4" -04 M12x1,5 6L 23 51 15 5x1 280 4000

FL13B0414 CX04FOS8L 6,3 1/4" -04 M14x1,5 8L 22 50 17 6x1,5 280 4000

FL13B0416 CX04FOS10L 6,3 1/4" -04 M16x1,5 10L 24 52 19 7,5x1,5 280 4000

FL13B0516 CX05FOS10L 8 5/16" -05 M16x1,5 10L 24 52 19 7,5x1,5 280 4000

FL13B0518 CX05FOS12L 8 5/16" -05 M18x1,5 12L 24 52 22 9x1,5 280 4000

FL13B0616  CX06FOS10L* 10 3/8" -06 M16x1,5 10L 23 54 19 7,5x1,5 280 4000

FL13B0618 CX06FOS12L 10 3/8" -06 M18x1,5 12L 24 54 22 9x1,5 280 4000

FL13B0622 CX06FOS15L 10 3/8" -06 M22x1,5 15L 24,5 55 27 12x2 280 4000

FL13B0822 CX08FOS15L 12,5 1/2" -08 M22x1,5 15L 25 58 27 12x2 280 4000

FL13B0826 CX08FOS18L 12,5 1/2" -08 M26x1,5 18L 26 59 32 15x2 210 3000

FL13B1026 CX10FOS18L 16 5/8" -10 M26x1,5 18L 27 62 32 15x2 210 3000

FL13B1230 CX12FOS22L 19 3/4" -12 M30x2 22L 31 71 36 20x2 210 3000

FL13B1636 CX16FOS28L 25 1" -16 M36x2 28L 32 83 41 26x2 165 2400

FL13B2045 CX20FOS35L 31,5 1 1/4" -20 M45x2 35L 36 94 50 32x2,5 100 1450

FL13B2452 CX24FOS42L 38 1 1/2" -24 M52x2 42L 37 102 60 38x2,5 100 1450

* Prässätyllä mutterilla

2-23
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2

FOS-L90 Letkuliitin M-sisäkierre 90°
Kevyt (L) sarja kartio 24°

DKOL90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Kierre 24°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S O-rengas bar PSI

FL93B0412  CX04FOS6L90* 6,3 1/4" -04 M12x1,5 6L 26 53 26 15 5x1 280 4000

FL93B0414 CX04FOS8L90 6,3 1/4" -04 M14x1,5 8L 29 57 29 17 6x1,5 280 4000

FL93B0416 CX04FOS10L90 6,3 1/4" -04 M16x1,5 10L 29 57 30 19 7,5x1,5 280 4000

FL93B0616  CX06FOS10L90* 10 3/8" -06 M16x1,5 10L 31 61 31 19 7,5x1,5 280 4000

FL93B0618 CX06FOS12L90 10 3/8" -06 M18x1,5 12L 31 61 33 22 9x1,5 280 4000

FL93B0822 CX08FOS15L90 12,5 1/2" -08 M22x1,5 15L 37 70 38 27 12x2 280 4000

FL93B1026 CX10FOS18L90 16 5/8" -10 M26x1,5 18L 44 80 45 32 15x2 210 3000

FL93B1230 CX12FOS22L90 19 3/4" -12 M30x2 22L 54 94 52 36 20x2 210 3000

FL93B1636 CX16FOS28L90 25 1" -16 M36x2 28L 70 121 66 41 26x2 165 2400

FL93B2045 CX20FOS35L90 31,5 1 1/4" -20 M45x2 35L 84 141 83 50 32x2,5 100 1450

FL93B2452 CX24FOS42L90 38 1 1/2" -24 M52x2 42L 100 164 100 60 38x2,5 100 1450

* Prässätyllä mutterilla

2-25

CX-SARJA

FOS-L45 Letkuliitin M-sisäkierre 45°
Kevyt (L) sarja kartio 24°

DKOL45

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Kierre 24°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S O-rengas bar PSI

FL43B0414 CX04FOS8L45 6,3 1/4" -04 M14x1,5 8L 36 64 14 17 6x1,5 280 4000

FL43B0416 CX04FOS10L45 6,3 1/4" -04 M16x1,5 10L 38 66 16 19 7,5x1,5 280 4000

FL43B0618 CX06FOS12L45 10 3/8" -06 M18x1,5 12L 40 71 18 22 9x1,5 280 4000

FL43B0822 CX08FOS15L45 12,5 1/2" -08 M22x1,5 15L 46 79 19 27 12x2 280 4000

FL43B1026 CX10FOS18L45 16 5/8" -10 M26x1,5 18L 53 89 22 32 15x2 210 3000

FL43B1230 CX12FOS22L45 19 3/4" -12 M30x2 22L 62 103 25 36 20x2 210 3000

FL43B1636 CX16FOS28L45 25 1" -16 M36x2 28L 80 131 31 41 26x2 165 2400

FL42B2045 CX20FOS35L45 31,5 1 1/4" -20 M45x2 35L 96 154 40 50 32x2,5 100 1450

FL43B2452 CX24FOS42L45 38 1 1/2" -24 M52x2 42L 115 179 48 60 38x2,5 100 1450

2-24
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2

2-26

FOS-S Letkuliitin M-sisäkierre
Raskas (S) sarja kartio 24°

DKOS

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Kierre 24°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S O-rengas bar PSI

FS13B0416 CX04FOS8S 6,3 1/4" -04 M16x1,5 8S 22 50 19 6x1,5 450 6500

FS13B0418 CX04FOS10S 6,3 1/4" -04 M18x1,5 10S 24 52 22 7,5x1,5 450 6500

FS13B0520 CX05FOS12S 8 5/16" -05 M20x1,5 12S 24 52 24 9x1,5 350 5000

FS13B0620 CX06FOS12S 10 3/8" -06 M20x1,5 12S 24 54 24 9x1,5 445 6500

FS13B0622 CX06FOS14S 10 3/8" -06 M22x1,5 14S 28 58 27 10x2 445 6500

FS13B0822 CX08FOS14S 12,5 1/2" -08 M22x1,5 14S 28 61 27 10x2 415 6000

FS13B0824 CX08FOS16S 12,5 1/2" -08 M24x1,5 16S 29 62 30 12x2 415 6000

FS13B1030 CX10FOS20S 16 5/8" -10 M30x2 20S 33 69 36 16,3x2,4 350 5000

FS13B1230 CX12FOS20S 19 3/4" -12 M30x2 20S 36 76 36 16,3x2,4 350 5000

FS13B1236 CX12FOS25S 19 3/4" -12 M36x2 25S 38 78 46 20,3x2,4 350 5000

FS13B1636 CX16FOS25S 25 1" -16 M36x2 25S 40 91 46 22x2 280 4000

FS13B1642 CX16FOS30S 25 1" -16 M42x2 30S 40 91 50 25,3x2,4 280 4000

FS13B2052 CX20FOS38S 31,5 1 1/4" -20 M52x2 38S 45 103 60 33,3x2,4 210 3000

CX-SARJA
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2CX-SARJA

FOS-S45 Letkuliitin M-sisäkierre 45°
Raskas (S) sarja kartio 24°

DKOS45

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Kierre 24°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S O-rengas bar PSI

FS43B0416 CX04FOS8S45 6,3 1/4" -04 M16x1,5 8S 36 64 14 19 6x1,5 450 6500

FS43B0418 CX04FOS10S45 6,3 1/4" -04 M18x1,5 10S 38 66 16 22 7,5x1,5 450 6500

FS43B0620 CX06FOS12S45 10 3/8" -06 M20x1,5 12S 40 71 18 24 9x1,5 445 6500

FS43B0622 CX06FOS14S45 10 3/8" -06 M22x1,5 14S 42 72 19 27 10x2 445 6500

FS43B0824 CX08FOS16S45 12,5 1/2" -08 M24x1,5 16S 47 80 21 30 12x2 415 6000

FS43B1030 CX10FOS20S45 16 5/8" -10 M30x2 20S 56 92 25 36 16,3x2,4 350 5000

FS43B1230 CX12FOS20S45 19 3/4" -12 M30x2 20S 64 105 27 36 16,3x2,4 350 5000

FS43B1236 CX12FOS25S45 19 3/4" -12 M36x2 25S 64 105 28 46 20,3x2,4 350 5000

FS43B1642 CX16FOS30S45 25 1" -16 M42x2 30S 80 131 31 50 25,3x2,4 280 4000

FS43B2052 CX20FOS38S45 31,5 1 1/4" -20 M52x2 38S 94 152 38 60 33,3x2,4 210 3000

FOS-S90 Letkuliitin M-sisäkierre 90°
Raskas (S) sarja kartio 24°

DKOS90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Kierre 24°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S O-rengas bar PSI

FS93B0416 CX04FOS8S90 6,3 1/4" -04 M16x1,5 8S 29 57 29 19 6x1,5 450 6500

FS93B0418 CX04FOS10S90 6,3 1/4" -04 M18x1,5 10S 29 57 30 22 7,5x1,5 450 6500

FS93B0618  CX06FOS10S90* 10 3/8" -06 M18x1,5 10S 30 61 33 22 7,5x1,5 445 6500

FS93B0620 CX06FOS12S90 10 3/8" -06 M20x1,5 12S 31 61 33 24 9x1,5 445 6500

FS93B0824 CX08FOS16S90 12,5 1/2" -08 M24x1,5 16S 39 71 42 30 12x2 415 6000

FS93B1030 CX10FOS20S90 16 5/8" -10 M30x2 20S 44 80 49 36 16,3x2,4 350 5000

FS93B1230 CX12FOS20S90 19 3/4" -12 M30x2 20S 54 94 55 36 16,3x2,4 350 5000

FS93B1236 CX12FOS25S90 19 3/4" -12 M36x2 25S 54 94 57 46 20,3x2,4 350 5000

FS93B1636 CX16FOS25S90 25 1" -16 M36x2 25S 70 121 70 46 22x2 280 4000

FS93B1642 CX16FOS30S90 25 1" -16 M42x2 30S 70 121 66 50 25,3x2,4 280 4000

FS93B2052 CX20FOS38S90 31,5 1 1/4" -20 M52x2 38S 84 141 80 60 33,3x2,4 210 3000

2-27

2-28
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2 CX-SARJA

MI Letkuliitin ulkokierre JIC 37°
Tiivistyspinta kartio 37°

AGJ

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija JIC 37°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

MJ10B0404 CX0404MI 6,3 1/4" -04 7/16"-20 -04 25,5 53,5 12 400 5800

MJ10B0405 CX0405MI 6,3 1/4" -04 1/2"-20 -05 25,5 53,5 14 400 5800

MJ10B0406 CX0406MI 6,3 1/4" -04 9/16"-18 -06 26,6 54,6 15 350 5000

MJ10B0606 CX0606MI 10 3/8" -06 9/16"-18 -06 26,6 57,1 15 350 5000

MJ10B0608 CX0608MI 10 3/8" -06 3/4"-16 -08 29,7 60,2 19 350 5000

MJ10B0610 CX0610MI 10 3/8" -06 7/8"-14 -10 34,3 64,8 24 350 5000

MJ10B0808 CX0808MI 12,5 1/2" -08 3/4"-16 -08 30,7 63,7 19 350 5000

MJ10B0810 CX0810MI 12,5 1/2" -08 7/8"-14 -10 35,3 68,3 24 350 5000

MJ10B0812 CX0812MI 12,5 1/2" -08 1 1/16"-12 -12 38,9 71,9 27 350 5000

MJ10B1010 CX1010MI 16 5/8" -10 7/8"-14 -10 35,5 71,3 24 350 5000

MJ10B1012 CX1012MI 16 5/8" -10 1 1/16"-12 -12 39,1 74,9 27 350 5000

MJ10B1212 CX1212MI 19 3/4" -12 1 1/16"-12 -12 39,9 80,4 27 350 5000

MJ10B1216 CX1216MI 19 3/4" -12 1 5/16"-12 -16 42,1 82,6 34 280 4000

MJ10B1612 CX1612MI 25 1" -16 1 1/16"-12 -12 41,9 92,9 32 280 4000

MJ10B1616 CX1616MI 25 1" -16 1 5/16"-12 -16 43,6 94,6 34 280 4000

MJ10B1620 CX1620MI 25 1" -16 1 5/8"-12 -20 46,8 97,8 42 280 4000

MJ10B2020 CX2020MI 31,5 1 1/4" -20 1 5/8"-12 -20 47,6 105,3 42 210 3000

MJ10B2024 CX2024MI 31,5 1 1/4" -20 1 7/8"-12 -24 52,8 110,5 50 185 2700

MJ10B2424 CX2424MI 38 1 1/2" -24 1 7/8"-12 -24 53 117,5 50 185 2700

2-29
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2CX-SARJA

FIP Letkuliitin sisäkierre JIC
Tiivistyspinta kartio 37°

DKJ

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija JIC 37°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

FJ11B0404 CX0404FIP 6,3 1/4" -04 7/16"-20 -04 14 42 14 400 5800

FJ11B0405 CX0405FIP 6,3 1/4" -04 1/2"-20 -05 14,5 42,5 17 400 5800

FJ11B0406 CX0406FIP 6,3 1/4" -04 9/16"-18 -06 16,5 44,5 19 350 5000

FJ11B0506 CX0506FIP 8 5/16" -05 9/16"-18 -06 15,5 43,5 19 350 5000

FJ11B0606 CX0606FIP 10 3/8" -06 9/16"-18 -06 15,5 46 19 350 5000

FJ13B0608 CX0608FIP 10 3/8" -06 3/4"-16 -08 17,5 48 22 350 5000

FJH11B0610 CX0610FIP 10 3/8" -06 7/8"-14 -10 18,5 48 27 350 5000

FJ11B0808 CX0808FIP 12,5 1/2" -08 3/4"-16 -08 17,5 50,5 22 350 5000

FJ13B0810 CX0810FIP 12,5 1/2" -08 7/8"-14 -10 18,5 51,5 27 350 5000

FJ12B0812 CX0812FIP 12,5 1/2" -08 1 1/16"-12 -12 21,8 54,8 32 350 5000

FJ11B1010 CX1010FIP 16 5/8" -10 7/8"-14 -10 18,7 54,5 27 350 5000

FJ12B1012 CX1012FIP 16 5/8" -10 1 1/16"-12 -12 22 57,8 32 350 5000

FJ12B1212 CX1212FIP 19 3/4" -12 1 1/16"-12 -12 21,3 61,8 32 350 5000

FJ12B1216 CX1216FIP 19 3/4" -12 1 5/16"-12 -16 25,5 66 41 280 4000

FJ12B1612 CX1612FIP 25 1" -16 1 1/16"-12 -12 22,8 73,8 32 280 4000

FJ12B1616 CX1616FIP 25 1" -16 1 5/16"-12 -16 25,5 76,5 41 280 4000

FJ12B1620 CX1620FIP 25 1" -16 1 5/8"-12 -20 28,5 79,5 50 210 3000

FJ12B2020 CX2020FIP 31,5 1 1/4" -20 1 5/8"-12 -20 27,8 85,5 50 210 3000

FJ12B2024 CX2024FIP 31,5 1 1/4" -20 1 7/8"-12 -24 31,3 89 60 185 2700

FJ12B2424 CX2424FIP 38 1 1/2" -24 1 7/8"-12 -24 30 94,5 60 185 2700

FJ12B3232 CX3232FIP 51 2" -32 2  1/2"-12 -32 34 104 75 175 2500

2-30
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2 CX-SARJA

FIP45 Letkuliitin sisäkierre JIC 45°
Tiivistyspinta kartio 37°

DKJ45

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija JIC 37°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

FJ41B0404 CX0404FIP45 6,3 1/4" -04 7/16"-20 -04 31 59 10 14 400 5800

FJ41B0405 CX0405FIP45 6,3 1/4" -04 1/2"-20 -05 32 60 11 17 400 5800

FJ43B0406 CX0406FIP45 6,3 1/4" -04 9/16"-18 -06 33 61 12 19 350 5000

FJ41B0606 CX0606FIP45 10 3/8" -06 9/16"-18 -06 35,5 66 12 19 350 5000

FJ43B0608 CX0608FIP45 10 3/8" -06 3/4"-16 -08 37,5 68 14 22 350 5000

FJ41B0610 CX0610FIP45 10 3/8" -06 7/8"-14 -10 39,5 70 16 27 350 5000

FJ41B0808 CX0808FIP45 12,5 1/2" -08 3/4"-16 -08 41 37 14,5 22 350 5000

FJ43B0810 CX0810FIP45 12,5 1/2" -08 7/8"-14 -10 43 76 16 27 350 5000

FJ42B0812 CX0812FIP45 12,5 1/2" -08 1 1/16"-12 -12 45,5 78,5 19 32 350 5000

FJ41B1010 CX1010FIP45 16 5/8" -10 7/8"-14 -10 47 83 16 27 350 5000

FJ42B1012 CX1012FIP45 16 5/8" -10 1 1/16"-12 -12 50 86 19 32 350 5000

FJ42B1212 CX1212FIP45 19 3/4" -12 1 1/16"-12 -12 59 99 22 32 350 5000

FJ42B1216 CX1216FIP45 19 3/4" -12 1 5/16"-12 -16 61 101 24 41 280 4000

FJ42B1616 CX1616FIP45 25 1" -16 1 5/16"-12 -16 72 123 24 41 280 4000

FJ42B2020 CX2020FIP45 31,5 1 1/4" -20 1 5/8"-12 -20 95 153 38 50 210 3000

FJ42B2424 CX2424FIP45 38 1 1/2" -24 1 7/8"-12 -24 113 178 46 60 185 2700

FIP90 Letkuliitin sisäkierre JIC 90°
Tiivistyspinta kartio 37°

DKJ90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija JIC 37°
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

FJ91B0404 CX0404FIP90 6,3 1/4" -04 7/16"-20 -04 25,5 53,5 26 14 415 6000

FJ91B0405 CX0405FIP90 6,3 1/4" -04 1/2"-20 -05 25,5 53,5 26 17 400 5800

FJ91B0406 CX0406FIP90 6,3 1/4" -04 9/16"-18 -06 25,5 53,5 27 19 350 5000

FJ91B0606 CX0606FIP90 10 3/8" -06 9/16"-18 -06 31 61,5 33 19 350 5000

FJ93B0608 CX0608FIP90 10 3/8" -06 3/4"-16 -08 31 61,5 33 22 350 5000

FJ91B0808 CX0808FIP90 12,5 1/2" -08 3/4"-16 -08 37 70 39 22 350 5000

FJ93B0810 CX0810FIP90 12,5 1/2" -08 7/8"-14 -10 37 70 40 27 350 5000

FJ91B1010 CX1010FIP90 16 5/8" -10 7/8"-14 -10 45 81 45 27 350 5000

FJ92B1012 CX1012FIP90 16 5/8" -10 1 1/16"-12 -12 45 81 47 32 350 5000

FJ92B1212 CX1212FIP90 19 3/4" -12 1 1/16"-12 -12 55 95 53 32 350 5000

FJ92B1216 CX1216FIP90 19 3/4" -12 1 5/16"-12 -16 55 95 56 41 280 4000

FJ92B1616 CX1616FIP90 25 1" -16 1 5/16"-12 -16 71 122 70 41 280 4000

FJ92B1620 CX1620FIP90 25 1" -16 1 5/8"-12 -20 71 122 70 50 210 3000

FJ92B2020 CX2020FIP90 31,5 1 1/4" -20 1 5/8"-12 -20 86 143 82 50 210 3000

FJ92B2024 CX2024FIP90 31,5 1 1/4" -20 1 7/8"-12 -24 86 143 82 60 185 2700

FJ92B2424 CX2424FIP90 38 1 1/2" -24 1 7/8"-12 -24 102 167 96 60 185 2700

2-31

2-32
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2CX-SARJA

MRS Letkuliitin ulkokierre ORFS
Tiivistyspinta O-renkaalla

AG ORFS

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija ORFS
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S O-rengas bar PSI

OM10B0404 CX0404MRS 6,3 1/4" -04 9/16"-18 -04 23,5 51,5 17 7,65x1,78 450 6500

OM10B0406 CX0406MRS 6,3 1/4" -04 11/16"-16 -06 25,5 53,5 19 9,25x1,78 450 6500

OM10B0608 CX0608MRS 10 3/8" -06 13/16"-16 -08 28,5 59 22 12,42x1,78 450 6500

OM10B0808 CX0808MRS 12,5 1/2" -08 13/16"-16 -08 29,5 62,5 22 12,42x1,78 415 6000

OM10B0810 CX0810MRS 12,5 1/2" -08 1"-14 -10 34 67 27 15,6x1,78 415 6000

OM10B0812 CX0812MRS 12,5 1/2" -08 1 3/16"-12 -12 37 70 32 18,77x1,78 415 6000

OM10B1010 CX1010MRS 16 5/8" -10 1"-14 -10 34 70 27 15,6x1,78 350 5000

OM10B1012 CX1012MRS 16 5/8" -10 1 3/16"-12 -12 37 73 32 18,77x1,78 350 5000

OM10B1212 CX1212MRS 19 3/4" -12 1 3/16"-12 -12 38 78,5 32 18,77x1,78 350 5000

OM10B1216 CX1216MRS 19 3/4" -12 1 7/16"-12 -16 42,5 83 41 23,52x1,78 350 5000

OM10B1616 CX1616MRS 25 1" -16 1 7/16"-12 -16 44 95 41 23,52x1,78 280 4000

OM10B2020 CX2020MRS 31,5 1 1/4" -20 1 11/16"-12 -20 46 104 46 29,87x1,78 210 3000

2-33
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2 CX-SARJA

FRC Letkuliitin sisäkierre ORFS
Tiivistyspinta taso

DK ORFS

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija ORFS
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S S1 bar PSI

OR13B0404 CX0404FRC 6,3 1/4" -04 9/16"-18 -04 26,5 54,5 17 14 450 6500

OR13B0406 CX0406FRC 6,3 1/4" -04 11/16"-16 -06 28,5 56,5 22 16 450 6500

OR13B0606 CX0606FRC 10 3/8" -06 11/16"-16 -06 28,5 59 22 16 450 6500

OR13B0608 CX0608FRC 10 3/8" -06 13/16"-16 -08 32,5 63 24 19 450 6500

OR13B0806 CX0806FRC 12,5 1/2" -08 11/16"-16 -06 30,5 63,5 22 19 415 6000

OR13B0808 CX0808FRC 12,5 1/2" -08 13/16"-16 -08 33,5 66,5 24 19 415 6000

OR13B0810 CX0810FRC 12,5 1/2" -08 1"-14 -10 39,5 72,5 30 24 415 6000

OR13B0812 CX0812FRC 12,5 1/2" -08 1 3/16"-12 -12 43,5 76,5 36 27 415 6000

OR13B1010 CX1010FRC 16 5/8" -10 1"-14 -10 39,5 75,5 30 24 350 5000

OR13B1012 CX1012FRC 16 5/8" -10 1 3/16"-12 -12 43,5 79,5 36 27 350 5000

OR13B1212 CX1212FRC 19 3/4" -12 1 3/16"-12 -12 44,5 85 36 27 350 5000

OR13B1216 CX1216FRC 19 3/4" -12 1 7/16"-12 -16 47,5 88 41 36 350 5000

OR13B1616 CX1616FRC 25 1" -16 1 7/16"-12 -16 49 100 41 36 280 4000

OR12B1620 CX1620FRC 25 1" -16 1 11/16"-12 -20 50,5 102 50 41 280 4000

OR12B2020 CX2020FRC 31,5 1 1/4" -20 1 11/16"-12 -20 51 109 50 41 210 3000

OR12B2424 CX2424FRC 38 1 1/2" -24 2"-12 -24 54,5 119 60 50 185 2700

2-34
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2CX-SARJA

FRS45 Letkuliitin sisäkierre ORFS 45°
Tiivistyspinta taso

DK ORFS 45°

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija ORFS
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

OR43B0404 CX0404FRS45 6,3 1/4" -04 9/16"-18 -04 32,5 60,5 10,5 17 450 6500

OR43B0406 CX0406FRS45 6,3 1/4" -04 11/16"-16 -06 34,5 62,5 12,5 22 450 6500

OR43B0606 CX0606FRS45 10 3/8" -06 11/16"-16 -06 36 66,5 12,5 22 450 6500

OR43B0608 CX0608FRS45 10 3/8" -06 13/16"-16 -08 38,5 69 15 24 450 6500

OR43B0808 CX0808FRS45 12,5 1/2" -08 13/16"-16 -08 42,5 75,5 15,5 24 415 6000

OR43B0810 CX0810FRS45 12,5 1/2" -08 1"-14 -10 45 78 17,5 30 415 6000

OR43B1010 CX1010FRS45 16 5/8" -10 1"-14 -10 49 85 18 30 350 5000

OR43B1212 CX1212FRS45 19 3/4" -12 1 3/16"-12 -12 58 99 21 36 350 5000

OR43B1216 CX1216FRS45 19 3/4" -12 1 7/16"-12 -16 60,5 101 23,5 41 350 5000

OR42B1616 CX1616FRS45 25 1" -16 1 7/16"-12 -16 73 124 24 41 280 4000

FRS90C Letkuliitin sisäkierre ORFS 90°
Tiivistyspinta taso

DK ORFS 90°

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija ORFS
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

OR93B0404 CX0404FRS90C 6,3 1/4" -04 9/16"-18 -04 27 55 21 17 450 6500

OR93B0406 CX0406FRS90C 6,3 1/4" -04 11/16"-16 -06 27 55 24 22 450 6500

OR93B0606 CX0606FRS90C 10 3/8" -06 11/16"-16 -06 31,5 62 24,5 22 450 6500

OR93B0608 CX0608FRS90C 10 3/8" -06 13/16"-16 -08 31 61 30 24 450 6500

OR93B0808 CX0808FRS90C 12,5 1/2" -08 13/16"-16 -08 39 72 31 24 415 6000

OR93B0810 CX0810FRS90C 12,5 1/2" -08 1"-14 -10 39 72 34 30 415 6000

OR93B1010 CX1010FRS90C 16 5/8" -10 1"-14 -10 45 81 35 30 350 5000

OR93B1012 CX1012FRS90C 16 5/8" -10 1 3/16"-12 -12 45 81 42 36 350 5000

OR93B1212 CX1212FRS90C 19 3/4" -12 1 3/16"-12 -12 55 95 45 36 350 5000

OR93B1216 CX1216FRS90C 19 3/4" -12 1 7/16"-12 -16 55 95 49 41 350 5000

OR93B1616 CX1616FRS90C 25 1" -16 1 7/16"-12 -16 71 122 55 41 350 5000

2-35

2-36
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2

FL Letkuliitin SAE laippa 3000 PSI (SAE 61)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFL

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AX10B0808 CX0808FL 12,5 1/2" -08 1/2" -08 47 80 30,2 18,64x3,53 HF279-08 350 5000

AX10B0812 CX0812FL 12,5 1/2" -08 3/4" -12 47 80 38,1 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AX10B1212 CX1212FL 19 3/4" -12 3/4" -12 54 94,5 38,1 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AX10B1216 CX1216FL 19 3/4" -12 1" -16 54 94,5 44,5 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AX10B1616 CX1616FL 25 1" -16 1" -16 55 106 44,5 32,92x3,53 HF279-16 280 4000

AX10B1620 CX1620FL 25 1" -16 1 1/4" -20 55 106 50,8 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AX10B2016 CX2016FL 31,5 1 1/4" -20 1" -16 62 120 44,5 32,92x3,53 HF279-16 210 3000

AX10B2020 CX2020FL 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 62 120 50,8 37,69x3,53 HF279-20 210 3000

AX10B2024 CX2024FL 31,5 1 1/4" -20 1 1/2" -24 62 120 60,3 47,22x3,53 HF279-24 210 3000

AX10B2424 CX2424FL 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 67,5 132 60,3 47,22x3,53 HF279-24 185 2700

AX10B2432 CX2432FL 38 1 1/2" -24 2" -32 67,5 132 71,4 56,74x3,53 HF279-32 185 2700

AB10B3232 CX3232FL 51 2" -32 2" -32 70 140 71,4 56,74x3,53 HF279-32 175 2500

CX-SARJA

2-37



23

2CX-SARJA

FL90 Letkuliitin SAE laippa 3000 PSI 90° (SAE 61)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFL90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L K A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AX90B0808 CX0808FL90 12,5 1/2" -08 1/2" -08 38 71 40 30,2 18,64x3,53 HF279-08 350 5000

AX90B0812 CX0812FL90 12,5 1/2" -08 3/4" -12 38 71 45 38,1 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AX90B1212 CX1212FL90 19 3/4" -12 3/4" -12 55 95 51 38,1 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AX90B1216 CX1216FL90 19 3/4" -12 1" -16 55 95 54 44,5 32,92x3,53 HF279-16 280 4000

AX90B1616 CX1616FL90 25 1" -16 1" -16 70 121 61 44,5 32,92x3,53 HF279-16 280 4000

AX90B1620 CX1620FL90 25 1" -16 1 1/4" -20 70 121 61 50,8 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AX90B2016 CX2016FL90 31,5 1 1/4" -20 1" -16 85 142 78 44,5 32,92x3,53 HF279-16 210 3000

AX90B2020 CX2020FL90 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 85 142 70 50,8 37,69x3,53 HF279-20 210 3000

AX90B2024 CX2024FL90 31,5 1 1/4" -20 1 1/2" -24 85 142 70 60,3 47,22x3,53 HF279-24 210 3000

AX90B2424 CX2424FL90 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 105 170 83 60,3 47,22x3,53 HF279-24 185 2700

AX90B2432 CX2432FL90 38 1 1/2" -24 2" -32 105 170 83 71,4 56,74x3,53 HF279-32 185 2700

AX90B3232 CX3232FL90 51 2" -32 2" -32 140 210 122 71,4 56,74x3,53 HF279-32 175 2500

2-39

FL45 Letkuliitin SAE laippa 3000 PSI 45° (SAE 61)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFL45

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L K A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AX40B0808 CX0808FL45 12,5 1/2" -08 1/2" -08 47 80 20 30,2 18,64x3,53 HF279-08 350 5000

AX40B0812 CX0812FL45 12,5 1/2" -08 3/4" -12 51 84 24 38,1 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AX40B1212 CX1212FL45 19 3/4" -12 3/4" -12 62 102 25 38,1 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AX40B1216 CX1216FL45 19 3/4" -12 1" -16 64 104 27 44,5 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AX40B1612 CX1612FL45 25 1" -16 3/4" -12 80 131 30 38,1 24,99x3,53 HF279-12 280 4000

AX40B1616 CX1616FL45 25 1" -16 1" -16 77 128 28 44,5 32,92x3,53 HF279-16 280 4000

AX40B1620 CX1620FL45 25 1" -16 1 1/4" -20 77 128 28 50,8 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AX40B2020 CX2020FL45 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 88 146 32 50,8 37,69x3,53 HF279-20 210 3000

AX40B2024 CX2024FL45 31,5 1 1/4" -20 1 1/2" -24 88 146 32 60,3 47,22x3,53 HF279-24 210 3000

AX40B2424 CX2424FL45 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 105 169 37 60,3 47,22x3,53 HF279-24 185 2700

AX40B2432 CX2432FL45 38 1 1/2" -24 2" -32 105 169 37 71,4 56,74x3,53 HF279-32 185 2700

AX40B3232 CX3232FL45 51 2" -32 2" -32 144 214 55 71,4 56,74x3,53 HF279-32 175 2500

2-38
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2 CX-SARJA

FP Letkuliitin SAE laippa 6000 PSI (SAE 62)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFS

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AY10B0808 CX0808FP 12,5 1/2" -08 1/2" -08 47 80 31,8 18,64x3,53 HF279-08 415 6000

AY10B0812 CX0812FP 12,5 1/2" -08 3/4" -12 47 80 41,3 24,99x3,53 HF279-12 415 6000

AY10B1212 CX1212FP 19 3/4" -12 3/4" -12 58 98,5 41,3 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AY10B1216 CX1216FP 19 3/4" -12 1" -16 58 98,5 47,6 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AY10B1616 CX1616FP 25 1" -16 1" -16 64 115 47,6 32,92x3,53 HF279-16 280 4000

AY10B1620 CX1620FP 25 1" -16 1 1/4" -20 64 115 54 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AY10B2020 CX2020FP 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 67,5 125 54 37,69x3,53 HF279-20 210 3000

AY10B2424 CX2424FP 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 79,5 144 63,5 47,22x3,53 HF279-24 185 2700

AY10B3232 CX3232FP 51 2" -32 2" -32 95 165 79,4 56,74x3,53 HF279-32 175 2500

2-40
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2CX-SARJA

FP90 Letkuliitin SAE laippa 6000 PSI 90° (SAE 62)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFS90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L K A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AY90B0808 CX0808FP90 12,5 1/2" -08 1/2" -08 38 71 40 31,8 18,64x3,53 HF279-08 415 6000

AY90B0812 CX0812FP90 12,5 1/2" -08 3/4" -12 38 71 47 41,3 24,99x3,53 HF279-12 415 6000

AY90B1212 CX1212FP90 19 3/4" -12 3/4" -12 55 95 54 41,3 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AY90B1216 CX1216FP90 19 3/4" -12 1" -16 55 95 60 47,6 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AY90B1616 CX1616FP90 25 1" -16 1" -16 70 121 66 47,6 32,92x3,53 HF279-16 280 4000

AY90B1620 CX1620FP90 25 1" -16 1 1/4" -20 70 121 73 54 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AY90B2020 CX2020FP90 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 85 142 78 54 37,69x3,53 HF279-20 210 3000

AY90B2424 CX2424FP90 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 105 170 93 63,5 47,22x3,53 HF279-24 185 2700

2-42

FP45 Letkuliitin SAE laippa 6000 PSI 45° (SAE 62)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFS45

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L K A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AY40B0808 CX0808FP45 12,5 1/2" -08 1/2" -08 47 80 20 31,8 18,64x3,53 HF279-08 415 6000

AY40B0812 CX0812FP45 12,5 1/2" -08 3/4" -12 53 86 26 41,3 24,99x3,53 HF279-12 415 6000

AY40B1212 CX1212FP45 19 3/4" -12 3/4" -12 64 104 26 41,3 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AY40B1616 CX1616FP45 25 1" -16 1" -16 80 131 32 47,6 32,92x3,53 HF279-16 280 4000

AY40B1620 CX1620FP45 25 1" -16 1 1/4" -20 85 136 37 54 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AY40B2020 CX2020FP45 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 93 151 37 54 37,69x3,53 HF279-20 210 3000

AY40B2424 CX2424FP45 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 111 175 44 63,5 47,22x3,53 HF279-24 185 2700

2-41
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2 CH-SARJA

Tuotenumero Kuvaus
Letkun sisähalkaisija Mitat (mm)

Soveltuvuus
DN Tuuma Koko D L

S004I12 BHH12 19 3/4" -12 38 60 4SP 4SH R13 R15

S004I16 BHH16 25 1" -16 46 74,5 4SP 4SH R13 R15

S004I20 BHH20 31,5 1 1/4" -20 55 88 4SP 4SH

S004I24 BHH24 38 1 1/2" -24 62 94 4SH

S004I32 BHH32 51 2" -32 78,5 99 4SH

Tuotenumero Kuvaus
Letkun sisähalkaisija Mitat (mm)

Soveltuvuus
DN Tuuma Koko D L

S006I20 BH1320 31,5 1 1/4" -20 59,8 88 R13 R15

S006I24 BH1324 38 1 1/2" -24 67 94 R13

S006I32 BH1332 51 2" -32 84,5 99 R13

BHH

BH13

Interlock holkki CH-sarjan liittimille
Sisä- ja ulkokuorittava

Interlock holkki CH-sarjan liittimille
Sisä- ja ulkokuorittava

2-43
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2CH-SARJA

MG

FGSO

Letkuliitin interlock ulkokierre BSP
Tiivistyspinta kartio 60°

Letkuliitin interlock sisäkierre BSP
Tiivistyspinta kartio 60° O-renkaalla

AGR

DKOR

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

MB10I1212 CH1212MG 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 35 97 32 420 6000

MB10I1616 CH1616MG 25 1" -16 1"-11 -16 41 114 41 380 5500

MB10I2020 CH2020MG 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11 -20 46 134 50 325 4700

MB10I2424 CH2424MG 38 1 1/2" -24 1 1/2"-11 -24 49 143 55 290 4200

MB10I3232 CH3232MG 51 2" -32 2"-11 -32 56 154 70 250 3600

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S O-Rengas bar PSI

FO12I1212 CH1212FGSO 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 25 87 32 16x1,5 420 6000

FO12I1616 CH1616FGSO 25 1" -16 1"-11 -16 30 103 41 22x1,5 380 5500

FO12I2020 CH2020FGSO 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11 -20 35 122 50 28,3x1,78 325 4700

FO12I2424 CH2424FGSO 38 1 1/2" -24 1 1/2"-11 -24 36 130 60 33,05x1,78 290 4200

2-45
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2 CH-SARJA

FGSO45

FGSO90

Letkuliitin interlock sisäkierre BSP 45°
Tiivistyspinta kartio 60° O-renkaalla

Letkuliitin interlock sisäkierre BSP 90°
Tiivistyspinta kartio 60° O-renkaalla

DKOR45

DKOR90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S O-Rengas bar PSI

FO42I1212 CH1212FGSO45B 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 68 130 32 32 16x1,5 420 6000

FO42I1616 CH1616FGSO45B 25 1" -16 1"-11 -16 86 159 39 41 22x1,5 380 5500

FO42I2020 CH2020FGSO45B 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11 -20 107 195 47 50 28,3x1,78 325 4700

FO42I2424 CH2424FGSO45B 38 1 1/2" -24 1 1/2"-11 -24 126 220 55 60 33,05x1,78 290 4200

FO42I3232 CH3232FGSO45B 51 2" -32 2"-11 -32 160 258 66 75 44,17x1,78 250 3600

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija BSP
Kierre, nimelliskoko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S O-Rengas bar PSI

FO92I1212 CH1212FGSO90B 19 3/4" -12 3/4"-14 -12 55 117 63 32 16x1,5 420 6000

FO92I1616 CH1616FGSO90B 25 1" -16 1"-11 -16 71 144 79 41 22x1,5 380 5500

FO92I2020 CH2020FGSO90B 31,5 1 1/4" -20 1 1/4"-11 -20 90 177 96 50 28,3x1,78 325 4700

FO92I2424 CH2424FGSO90B 38 1 1/2" -24 1 1/2"-11 -24 107 201 113 60 33,05x1,78 290 4200

FO92I3232 CH3232FGSO90B 51 2" -32 2"-11 -32 142 240 140 75 44,17x1,78 250 3600

2-47
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2CH-SARJA

MM-S

FOS-S

Letkuliitin interlock M-ulkokierre ja putkitartunta
Tiivistyspinta kartio 24°, raskas sarja

Letkuliitin interlock M-sisäkierre DKOS
Tiivistyspinta kartio O-renkaalla 24°

CES

DKOS

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Ulkokierre
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Putki H L S bar PSI

MS10I1236 CH12MM25S 19 3/4" -12 M 36x2 25S 35 97 36 420 6000

MS10I1642 CH16MM30S 25 1" -16 M 42x2 30S 40 113 46 380 5500

MS10I2052 CH20MM38S 31,5 1 1/4" -20 M 52x2 38S 46 134 55 325 4700

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Sisäkierre
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Putki H L S O-rengas bar PSI

FS13I1236 CH12FOS25S 19 3/4" -12 M 36x2 25S 36 98 46 20,3x2,4 420 6000

FS13I1642 CH16FOS30S 25 1" -16 M 42x2 30S 39 112 50 25,3x2,4 380 5500

FS13I2052 CH20FOS38S 31,5 1 1/4" -20 M 52x2 38S 43 131 60 33,3x2,4 325 4700

2-49
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2 CH-SARJA

FOS-S45

FOS-S90

Letkuliitin interlock M-sisäkierre 45° DKOS
Tiivistyspinta kartio O-renkaalla 24°

Letkuliitin interlock M-sisäkierre 90° DKOS
Tiivistyspinta kartio O-renkaalla 24°

DKOS45

DKOS90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Sisäkierre
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Putki H L K S O-rengas bar PSI

FS43I1236 CH12FOS25S45B 19 3/4" -12 M 36x2 25S 66 128 60 46 20,3x2,4 420 6000

FS43I1642 CH16FOS30S45B 25 1" -16 M 42x2 30S 81 154 71 50 25,3x2,4 380 5500

FS43I2052 CH20FOS38S45B 31,5 1 1/4" -20 M 52x2 38S 100 188 86 60 33,3x2,4 325 4700

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija M-Sisäkierre
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Putki H L K S O-rengas bar PSI

FS93I1236 CH12FOS25S90B 19 3/4" -12 M 36x2 25S 55 117 60 46 20,3x2,4 420 6000

FS93I1642 CH16FOS30S90B 25 1" -16 M 42x2 30S 71 144 71 50 25,3x2,4 380 5500

FS93I2052 CH20FOS38S90B 31,5 1 1/4" -20 M 52x2 38S 90 177 86 60 33,3x2,4 325 4700

2-51
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2CH-SARJA

MI

FIS

Letkuliitin interlock ulkokierre JIC
Tiivistyspinta kartio 37°

Letkuliitin interlock sisäkierre JIC
Tiivistyspinta kartio 37°

AGJ

DKJ

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija JIC 37°
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

MJ10I1616 CH1616MI 25 1" -16 1 5/16"-12 -16 42 114 36 280 4000

MJ10I1620 CH1620MI 25 1" -16 1 5/8"-12 -20 45 117 46 210 3000

MJ10I1620 CH2020MI 31,5 1 1/4" -20 1 5/8"-12 -20 47 134 46 210 3000

MJ10I1624 CH2024MI 31,5 1 1/4" -20 1 7/8"-12 -24 51 139 50 185 2700

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija JIC 37°
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

FJ12I1212 CH1212FIS 19 3/4" -12 1 1/16"-12 -12 20 82 32 350 5000

FJ12I1216 CH1216FIS 19 3/4" -12 1 5/16"-12 -16 22,5 84 41 280 4000

FJ12I1616 CH1616FIS 25 1" -16 1 5/16"-12 -16 23,5 96 41 280 4000

FJ12I1620 CH1620FIS 25 1" -16 1 5/8"-12 -20 28 101 50 210 3000

FJ12I2020 CH2020FIS 31,5 1 1/4" -20 1 5/8"-12 -20 29 117 50 210 3000

FJ12I2424 CH2424FIS 38 1 1/2" -24 1 7/8"-12 -24 30 124 60 185 2700

FJ12I3232 CH3232FIS 51 2" -32 2 1/2"-12 -32 37 135 75 175 2500

2-53
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2 CH-SARJA

FIS45

FIS90

Letkuliitin interlock sisäkierre JIC 45°
Tiivistyspinta kartio 37°

Letkuliitin interlock sisäkierre JIC 90°
Tiivistyspinta kartio 37°

DKJ45

DKJ90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija JIC 37°
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

FJ42I1212 CH1212FIS45B 19 3/4" -12 1 1/16"-12 -12 64 126 28 32 350 5000

FJ42I1216 CH1216FIS45B 19 3/4" -12 1 5/16"-12 -16 68 130 32 41 280 4000

FJ42I1616 CH1616FIS45B 25 1" -16 1 5/16"-12 -16 82 155 35 41 280 4000

FJ42I1620 CH1620FIS45B 25 1" -16 1 5/8"-12 -20 84 157 37 50 210 3000

FJ42I2020 CH2020FIS45B 31 1 1/4" -20 1 5/8"-12 -20 103 191 43 50 210 3000

FJ42I2424 CH2424FIS45B 38 1 1/2" -24 1 7/8"-12 -24 121 215 50 60 185 2700

FJ42I3232 CH3232FIS45B 51 2" -32 2 1/2"-12 -32 158 256 65 75 175 2500

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija JIC 37°
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

FJ92I1212 CH1212FIS90B 19 3/4" -12 1 1/16"-12 -12 55 117 58 32 350 5000

FJ92I1616 CH1616FIS90B 25 1" -16 1 5/16"-12 -16 71 144 73 41 280 4000

FJ92I1620 CH1620FIS90B 25 1" -16 1 5/8"-12 -20 71 144 76 50 210 3000

FJ92I2020 CH2020FIS90B 31 1 1/4" -20 1 5/8"-12 -20 90 177 91 50 210 3000

FJ92I2424 CH2424FIS90B 38 1 1/2" -24 1 7/8"-12 -24 107 201 106 60 185 2700

FJ92I3232 CH3232FIS90B 51 2" -32 2 1/2"-12 -32 140 240 139 75 175 2500

2-55
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2CH-SARJA

MRS

FRS

Letkuliitin interlock ulkokierre ORFS
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

Letkuliitin interlock sisäkierre ORFS
Tiivistyspinta taso

AG ORFS

DK ORFS

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija ORFS
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S O-Rengas bar PSI

OM10I1212 CH1212MRS 19 3/4" -12 1 3/16"-12 -12 34 95 32 18,77x1,78 420 6000

OM10I1616 CH1616MRS 25 1" -16 1 7/16"-12 -16 37 110 41 23,52x1,78 415 6000

OM10I2020 CH2020MRS 31,5 1 1/4" -20 1 11/16"-12 -20 40 128 46 29,87x1,78 345 5000

OM10I2424 CH2424MRS 38 1 1/2" -24 2"-12 -24 43 136 55 37,82x1,78 250 4200

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija ORFS
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L S bar PSI

OR13I1212 CH1212FRS 19 3/4" -12 1 3/16"-12 -12 35 97 36 420 6000

OR13I1616 CH1616FRS 25 1" -16 1 7/16"-12 -16 37 110 41 415 6000

OR12I2020 CH2020FRS 31,5 1 1/4" -20 1 11/16"-12 -20 38 126 50 345 5000

OR13I2424 CH2424FRS 38 1 1/2" -24 2"-12 -24 39 132 60 290 4200

2-57
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2 CH-SARJA

FRS90 Letkuliitin interlock sisäkierre ORFS 90°
Tiivistyspinta taso

DK ORFS 90°

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija ORFS
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

OR93I1212 CH1212FRS90B 19 3/4" -12 1 3/16"-12 -12 56 118 55 36 420 6000

OR93I1616 CH1616FRS90B 25 1" -16 1 7/16"-12 -16 71 144 67 41 415 6000

OR93I2020 CH2020FRS90B 31,5 1 1/4" -20 1 11/16"-12 -20 90 177 81 50 345 5000

2-60

FRS45 Letkuliitin interlock sisäkierre ORFS 45°
Tiivistyspinta taso

DK ORFS 45°

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija ORFS
Kierre, koko

Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko F Koko H L K S bar PSI

OR43I1212 CH1212FRS45B 19 3/4" -12 1 3/16"-12 -12 63 125 26 36 420 6000

OR43I1616 CH1616FRS45B 25 1" -16 1 7/16"-12 -16 78 151 31 41 415 6000

OR42I2020 CH2020FRS45B 31,5 1 1/4" -20 1 11/16"-12 -20 96 184 36 50 345 5000

2-59
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2CH-SARJA

FLB Letkuliitin interlock SAE laippa 3000 PSI (SAE 61)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFL

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AX10I1212 CH1212FLB 19 3/4" -12 3/4" -12 52 113 38 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AX10I1216 CH1216FLB 19 3/4" -12 1" -16 58 119 44,5 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AX10I1616 CH1616FLB 25 1" -16 1" -16 59 131 44,5 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AX10I1620 CH1620FLB 25 1" -16 1 1/4" -20 63 135 51 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AX10I2020 CH2020FLB 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 64 151 51 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AX10I2024 CH2024FLB 31,5 1 1/4" -20 1 1/2" -24 69 156 60,3 47,22x3,53 HF279-24 210 3000

AX10I2424 CH2424FLB 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 69 163 60,3 47,22x3,53 HF279-24 210 3000

AX10I2432 CH2432FLB 38 1 1/2" -24 2" -32 74 168 71,5 56,74x3,53 HF279-32 210 3000

AX10I3232 CH3232FLB 51 2" -32 2" -32 76 173 71,5 56,74x3,53 HF279-32 210 3000

2-61



36

2 CH-SARJA

FL45B

FL90B

Letkuliitin interlock SAE laippa 45° 3000 PSI (SAE 61)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

Letkuliitin interlock SAE laippa 90° 3000 PSI (SAE 61)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFL45

SFL90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L K A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AX40I1212 CH1212FL45B 19 3/4" -12 3/4" -12 63 125 27 38 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AX40I1216 CH1216FL45B 19 3/4" -12 1" -16 67 129 31 44,5 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AX40I1616 CH1616FL45B 25 1" -16 1" -16 79 152 32 44,5 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AX40I1620 CH1620FL45B 25 1" -16 1 1/4" -20 80 153 33 51 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AX40I2020 CH2020FL45B 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 99 187 39 51 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AX40I2024 CH2024FL45B 31,5 1 1/4" -20 1 1/2" -24 99 187 39 60,3 47,22x3,53 HF279-24 210 3000

AX40I2424 CH2424FL45B 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 117 211 46 60,3 47,22x3,53 HF279-24 210 3000

AX40I2432 CH2432FL45B 38 1 1/2" -24 2" -32 118 212 47 71,5 56,74x3,53 HF279-32 210 3000

AX40I3232 CH3232FL45B 51 2" -32 2" -32 152 250 58 71,5 56,74x3,53 HF279-32 210 3000

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L K A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AX90I1212 CH1212FL90B 19 3/4" -12 3/4" -12 56 118 56 38 24,99x3,53 HF279-12 350 5000

AX90I1216 CH1216FL90B 19 3/4" -12 1" -16 56 118 61 44,5 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AX90I1616 CH1616FL90B 25 1" -16 1" -16 72 145 68 44,5 32,92x3,53 HF279-16 350 5000

AX90I1620 CH1620FL90B 25 1" -16 1 1/4" -20 72 145 70 51 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AX90I2020 CH2020FL90B 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 91 178 85 51 37,69x3,53 HF279-20 280 4000

AX90I2024 CH2024FL90B 31,5 1 1/4" -20 1 1/2" -24 91 178 85 60,3 47,22x3,53 HF279-24 210 3000

AX90I2424 CH2424FL90B 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 108 202 100 60,3 47,22x3,53 HF279-24 210 3000

AX90I2432 CH2432FL90B 38 1 1/2" -24 2" -32 108 202 102 71,5 56,74x3,53 HF279-32 210 3000

AX90I3232 CH3232FL90B 51 2" -32 2" -32 143 281 129 71,5 56,74x3,53 HF279-32 210 3000

2-62
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2CH-SARJA

FPB Letkuliitin interlock SAE laippa 6000 PSI (SAE 62)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFS

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AY10I1212 CH1212FPB 19 3/4" -12 3/4" -12 58 120 120 24,99x3,53 HF279-12 420 6000

AY10I1216 CH1216FPB 19 3/4" -12 1" -16 60 122 122 32,92x3,53 HF279-12 420 6000

AY10I1612 CH1612FPB 25 1" -16 3/4" -12 59 132 132 24,99x3,53 HF279-12 415 6000

AY10I1616 CH1616FPB 25 1" -16 1" -16 64 137 137 32,92x3,53 HF279-16 415 6000

AY10I1620 CH1620FPB 25 1" -16 1 1/4" -20 68 141 141 37,69x3,53 HF279-20 415 6000

AY10I2020 CH2020FPB 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 69 157 157 37,69x3,53 HF279-20 415 6000

AY10I2024 CH2024FPB 31,5 1 1/4" -20 1 1/2" -24 79 166 166 47,22x3,53 HF279-24 415 6000

AY10I2424 CH2424FPB 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 79 173 173 47,22x3,53 HF279-24 415 6000

AY10I3232 CH3232FPB 51 2" -32 2" -32 97 195 195 56,74x3,53 HF279-32 345 5000

2-64
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2 CH-SARJA

FP45B

FP90B

Letkuliitin interlock SAE laippa 45° 6000 PSI (SAE 62)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

Letkuliitin interlock SAE laippa 90° 6000 PSI (SAE 62)
Tiivistyspinta taso O-renkaalla

SFS45

SFS90

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L K A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AY40I1212 CH1212FP45B 19 3/4" -12 3/4" -12 67 129 31 41,3 24,99x3,53 HF279-12 420 6000

AY40I1216 CH1216FP45B 19 3/4" -12 1" -16 71 132 34 47,6 32,92x3,53 HF279-16 420 6000

AY40I1612 CH1612FP45B 25 1" -16 3/4" -12 78 151 31 41,3 24,99x3,53 HF279-12 415 6000

AY40I1616 CH1616FP45B 25 1" -16 1" -16 82 155 35 47,6 32,92x3,53 HF279-16 415 6000

AY40I1620 CH1620FP45B 25 1" -16 1 1/4" -20 87 160 40 54 37,69x3,53 HF279-20 415 6000

AY40I2020 CH2020FP45B 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 100 188 40 54 37,69x3,53 HF279-20 415 6000

AY40I2024 CH2024FP45B 31,5 1 1/4" -20 1 1/2" -24 105 193 45 63,5 47,22x3,53 HF279-24 415 6000

AY40I2424 CH2424FP45B 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 117 211 46 63,5 47,22x3,53 HF279-24 415 6000

AY40I3232 CH3232FP45B 51 2" -32 2" -32 154 252 60 79,4 56,74x3,53 HF279-32 345 5000

Polarteknik
Tuotenumero

Toimittajan
Tuotenumero

Letkun sisähalkaisija Laipan koko Mitat (mm)
Maksimi
työpaine

DN Tuuma Koko Tuuma Koko H L K A OR-Mitat O-rengas bar PSI

AY90I1212 CH1212FP90B 19 3/4" -12 3/4" -12 56 118 61 41,3 24,99x3,53 HF279-12 420 6000

AY90I1216 CH1216FP90B 19 3/4" -12 1" -16 56 118 66 47,6 32,92x3,53 HF279-16 420 6000

AY90I1612 CH1612FP90B 25 1" -16 3/4" -12 72 145 67 41,3 24,99x3,53 HF279-12 415 6000

AY90I1616 CH1616FP90B 25 1" -16 1" -16 72 145 72 47,6 32,92x3,53 HF279-16 415 6000

AY90I1620 CH1620FP90B 25 1" -16 1 1/4" -20 72 145 79 54 37,69x3,53 HF279-20 415 6000

AY90I2020 CH2020FP90B 31,5 1 1/4" -20 1 1/4" -20 91 178 86 54 37,69x3,53 HF279-20 415 6000

AY90I2024 CH2024FP90B 31,5 1 1/4" -20 1 1/2" -24 91 178 93 63,5 47,22x3,53 HF279-24 415 6000

AY90I2424 CH2424FP90B 38 1 1/2" -24 1 1/2" -24 108 202 100 63,5 47,22x3,53 HF279-24 415 6000

AY90I3232 CH3232FP90B 51 2" -32 2" -32 143 240 131 79,4 56,74x3,53 HF279-32 345 5000

2-65

2-66
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2

O-Renkaat ORFS-liittimille
90 SHORE

O-Renkaat CX MRS-liittimille

O-Rengas                       
koko

Kierre
O-rengas                    
sisämitta

O-rengas                    
vahvuus

OR-04 9/16-18 7,65 1,78

OR-06 11/16-16 9,25 1,78

OR-08 13/16-16 12,42 1,78

OR-10 1-14 15,6 1,78

OR-12 1-13/16-12 18,77 1,78

OR-16 1-7/16-12 20,52 1,78

OR-20 1-11/16-12 29,87 1,78

OR-24 2-12 37,82 1,78

Tuotenumero Tyyppi Kuvaus

37100352026000 HF279-08 O-RENGAS SAE-LAIPALLE 1/2"

37100352026100 HF279-12 O-RENGAS SAE-LAIPALLE 3/4"

37100352026200 HF279-16 O-RENGAS SAE-LAIPALLE 1"

37100352026300 HF279-20 O-RENGAS SAE-LAIPALLE 1 1/4"

37100352026400 HF279-24 O-RENGAS SAE-LAIPALLE 1 1/2"

37100352026500 HF279-32 O-RENGAS SAE-LAIPALLE 2"

O-Renkaat SAE-laippaliittimille

2-67

2-68
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Sarja Bar
Tuotenumero 

B3
Tuotenumero

B4
Ø Putki

LL 100

100101 - 4

100102 - 6

100103 - 8

L

315

100104 100104.4 6

100105 100105.4 8

100106 100106.4 10

100107 100107.4 12

100108 100108.4 15

100109 100109.4 18

160

100110 100110.4 22

100111 100111.4 28

100112 100112.4 35

100113 100113.4 42

S

630

100104 100114.4 6

100105 100115.4 8

100106 100116.4 10

100107 100117.4 12

100118 100118.4 14

400

100119 100119.4 16

100120 100120.4 20

100121 100121.4 25

100122 100122.4 30

315 100123 100123.4 38

Leikkuurengas ”B3”

Tyyppi: 1001.. B3

Tyyppi:1001...4  B4

Leikkuurengas ”B4”,
elastisella tiivisteellä

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-1
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3

Sarja Bar
Tuote-

numero
Ø Putki m CH1

LL 100

100201 4 8x1 10

100202 6 10x1 12

100203 8 12x1 14

L

315

100204 6 12x1,5 14

100205 8 14x1,5 17

100206 10 16x1,5 19

100207 12 18x1,5 22

100208 15 22x1,5 27

100209 18 26x1,5 32

160

100210 22 30x2 36

100211 28 36x2 41

100212 35 45x2 50

100213 42 52x2 60

S

630

100214 6 14x1,5 17

100215 8 16x1,5 19

100216 10 18x1,5 22

100217 12 20x1,5 24

100218 14 22x1,5 27

400

100219 16 24x1,5 30

100220 20 30x2 36

100221 25 36x2 46

100222 30 42x2 50

315 100223 38 52x2 60

Kiristysmutteri

Tyyppi: 1002..

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-2
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3

Sarja Bar
Tuote-   

numero
Ø Putki G

LL 100

100501.1 4 1/8

100502.1 6 1/8

100503.1 8 1/8

L

315

100504.1 6 1/8

100505.1 8 1/4

100506.1 10 1/4

100507.1 12 3/8

100508.1 15 1/2

100509.1 18 1/2

160

100510.1 22 3/4

100511.1 28 1

100512.1 35 1 1/4

100513.1 42 1 1/2

S

630

100514.1 6 1/4

100515.1 8 1/4

100516.1 10 3/8

100517.1 12 3/8

100518.1 14 1/2

400

100519.1 16 1/2

100520.1 20 3/4

100521.1 25 1

100522.1 30 1 1/4

315 100523.1 38 1 1/2

L 315

100524.1 6 1/4

100525.1 8 1/8

100526.1 8 3/8

100527.1 8 1/2

Lähtöliitin BSP-ulkokierteellä ja ED-tiivisteellä

Tyyppi: 1005...1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki G

L 315

100528.1 10 1/8

100529.1 10 3/8

100530.1 10 1/2

100531.1 12 1/4

100532.1 12 1/2

100533.1 15 3/8

100534.1 18 3/4

S

630
100535.1 12 1/2

100536.1 14 3/8

400

100537.1 16 3/8

100538.1 20 1/2

100539.1 25 3/4

100540.1 30 1

630

100541.1 8 3/8

100542.1 10 1/4

100543.1 10 1/2

100544.1 12 1/4

400
100545.1 16 3/4

100546.1 20 1

315 100547.1 38 1 1/4

L

315 100548.1 15 3/4

160

100549.1 22 1/2

100550.1 22 1

100551.1 28 3/4

100552.1 35 1

315 100553.1 6 3/8

160 100554.1 42 1 1/4

Runko

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-5 3-6
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3

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki M

LL 100

100601.1 4 8x1

100602.1 6 10x1

100603.1 8 10x1

L

315

100604.1 6 10x1

100605.1 8 12x1,5

100606.1 10 14x1,5

100607.1 12 16x1,5

100608.1 15 18x1,5

100609.1 18 22x1,5

160

100610.1 22 26x1,5

100611.1 28 33x2

100612.1 35 42x2

100613.1 42 48x2

S

630

100614.1 6 12x1,5

100615.1 8 14x1,5

100616.1 10 16x1,5

100617.1 12 18x1,5

100618.1 14 20x1,5

400

100619.1 16 22x1,5

100620.1 20 27x2

100621.1 25 33x2

100622.1 30 42x2

315 100623.1 38 48x2

L 315

100625.1 8 18x1,5

100626.1 10 16x1,5

100627.1 10 18x1,5

100628.1 10 22x1,5

100629.1 12 14x1,5

100630.1 12 18x1,5

Lähtöliitin M-ulkokierteellä ja ED-tiivisteellä

Tyyppi: 1006...1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki M

L
315

100631.1 12 22x1,5

100632.1 15 16x1,5

100633.1 15 22x1,5

100634.1 18 18x1,5

160 100635.1 22 22x1,5

S

630 100636.1 12 22x1,5

400
100637.1 16 18x1,5

100638.1 20 22x1,5

L 315 100641.1 8 10x1

Runko

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-7

3-8
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3

Lähtöliitin BSP-sisäkierteellä

Runko

Tyyppi: 1007...1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki G

L

315

100704.1 6 1/8

100705.1 8 1/4

100706.1 10 1/4

100707.1 12 3/8

100708.1 15 1/2

100709.1 18 1/2

160

100710.1 22 3/4

100711.1 28 1

100712.1 35 1 1/4

100713.1 42 1 1/2

S

630

100714.1 6 1/4

100715.1 8 1/4

100716.1 10 3/8

100717.1 12 3/8

100718.1 14 1/2

400

100719.1 16 1/2

100720.1 20 3/4

100721.1 25 1

100722.1 30 1 1/4

315 100723.1 38 1 1/2

Banjoliitin BSP-kierteellä ja 
ED-tiivisteellä

Runko

Tyyppi: 1013...1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki G

LL 100
101302.1 6 1/8

101303.1 8 1/8

L

315

101304.1 6 1/8

101305.1 8 1/4

101306.1 10 1/4

101307.1 12 3/8

101308.1 15 1/2

101309.1 18 1/2

160

101310.1 22 3/4

101311.1 28 1

101312.1 35 1 1/4

101313.1 42 1 1/2

S

630

101314.1 6 1/4

101315.1 8 1/4

101316.1 10 3/8

101317.1 12 3/8

101318.1 14 1/2

400

101319.1 16 1/2

101320.1 20 3/4

101321.1 25 1

101322.1 30 1 1/4

315 101323.1 38 1 1/2

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron 
kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-9

3-10



6
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Lähtöliitin BSP-ulkokierteellä

Tyyppi: 1017...1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki G

LL 100
101701.1 4 1/8

101702.1 6 1/8

L

315

101704.1 6 1/8

101705.1 8 1/4

101706.1 10 1/4

101707.1 12 3/8

101709.1 18 1/2

160

101710.1 22 3/4

101711.1 28 1

101712.1 35 1 1/4

S
630 101716.1 10 3/8

400 101720.1 20 3/4

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki G

L 315

101724.1 6 1/4

101726.1 8 3/8

101731.1 12 1/4

101732.1 12 1/2

101733.1 15 3/8

S 400

101737.1 16 3/8

101738.1 20 1/2

101739.1 25 3/4

101740.1 30 1

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-11

3-12
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Kulmalähtöliitin BSP-ulkokierteellä

Kartio

Runko

Tyyppi: 1020...1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki G

LL 100

102001.1 4 1/8

102002.1 6 1/8

102003.1 8 1/8

L

315

102004.1 6 1/8

102005.1 8 1/4

102006.1 10 1/4

102007.1 12 3/8

102008.1 15 1/2

102009.1 18 1/2

160

102010.1 22 3/4

102011.1 28 1

102012.1 35 1 1/4

102013.1 42 1 1/2

S

630

102014.1 6 1/4

102015.1 8 1/4

102016.1 10 3/8

102017.1 12 3/8

102018.1 14 1/2

400

102019.1 16 1/2

102020.1 20 3/4

102021.1 25 1

102022.1 30 1 1/4

315 102023.1 38 1 1/2

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki G

L 315

102024.1 6 1/4

102029.1 10 3/8

102031.1 12 1/4

102032.1 12 1/2

102033.1 15 3/8

102034.1 18 3/4

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-13

3-14
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3

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki m

L

315

103604.1 6 12x1,5

103605.1 8 14x1,5

103606.1 10 16x1,5

103607.1 12 18x1,5

103608.1 15 22x1,5

103609.1 18 26x1,5

160

103610.1 22 30x2

103611.1 28 36x2

103612.1 35 45x2

103613.1 42 52x2

S

630

103614.1 6 14x1,5

103615.1 8 16x1,5

103616.1 10 18x1,5

103617.1 12 20x1,5

103618.1 14 22x1,5

400

103619.1 16 24x1,5

103620.1 20 30x2

103621.1 25 36x2

103622.1 30 42x2

315 103623.1 38 52x2

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki

LL 100

103501.1 4

103502.1 6

103503.1 8

L

315

103504.1 6

103505.1 8

103506.1 10

103507.1 12

103508.1 15

103509.1 18

160

103510.1 22

103511.1 28

103512.1 35

103513.1 42

S

630

103514.1 6

103515.1 8

103516.1 10

103517.1 12

103518.1 14

400

103519.1 16

103520.1 20

103521.1 25

103522.1 30

315 103523.1 38

Jatkoliitin Läpivientiliitin

Tyyppi: 1035...1 Tyyppi: 1036...1

Runko Runko

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-16

3-15
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3

Kulmaläpivientiliitin Kulmayhde

Runko Runko

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki m

L

315

103704.1 6 12x1,5

103705.1 8 14x1,5

103706.1 10 16x1,5

103707.1 12 18x1,5

103708.1 15 22x1,5

103709.1 18 26x1,5

160

103710.1 22 30x2

103711.1 28 36x2

103712.1 35 45x2

103713.1 42 52x2

S

630

103714.1 6 14x1,5

103715.1 8 16x1,5

103716.1 10 18x1,5

103717.1 12 20x1,5

103718.1 14 22x1,5

400

103719.1 16 24x1,5

103720.1 20 30x2

103721.1 25 36x2

103722.1 30 42x2

315 103723.1 38 52x2

Tyyppi: 1037...1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki

LL 100

103801.1 4

103802.1 6

103803.1 8

L

315

103804.1 6

103805.1 8

103806.1 10

103807.1 12

103808.1 15

103809.1 18

160

103810.1 22

103811.1 28

103812.1 35

103813.1 42

S

630

103814.1 6

103815.1 8

103816.1 10

103817.1 12

103818.1 14

400

103819.1 16

103820.1 20

103821.1 25

103822.1 30

315 103823.1 38

Tyyppi: 1038...1

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-17

3-18
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3

T-jatkoliitin

Runko

Tyyppi: 1039...1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki

LL 100

103901.1 4

103902.1 6

103903.1 8

L

315

103904.1 6

103905.1 8

103906.1 10

103907.1 12

103908.1 15

103909.1 18

160

103910.1 22

103911.1 28

103912.1 35

103913.1 42

S

630

103914.1 6

103915.1 8

103916.1 10

103917.1 12

103918.1 14

400

103919.1 16

103920.1 20

103921.1 25

103922.1 30

315 103923.1 38

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-19
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3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki G

L 315

105904.1 6 1/4

105905.1 8 1/4

105906.1 10 1/4

105907.1 12 1/4

S 630

105914.1 6 1/2

105915.1 8 1/2

105916.1 10 1/2

105917.1 12 1/2

Mittariliitin BSP-sisäkierteellä ja putkitartunnalla

Tyyppi: 1059...1

Runko

Leikkuurengas

Mittariliitin BSP-sisäkierteellä / DKOL tai DKOS

Tyyppi: 6060.. 

Runko

Leikkuureingas B3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki G

L 315

606004 6 1/4

606005 8 1/4

606006 10 1/4

606007 12 1/4

S 630

606014 6 1/2

606015 8 1/2

606016 10 1/2

606017 12 1/2

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-20

3-21
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3

Sulkutulppa putkitartuntaan

Tyyppi: 1073..

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki

L

315

107304 6

107305 8

107306 10

107307 12

107308 15

107309 18

160

107310 22

107311 28

107312 35

107313 42

S

630

107304 6

107305 8

107306 10

107307 12

107318 14

400

107319 16

107320 20

107321 25

107322 30

315 107323 38

Runko

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-22
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3

Muunnosnippa BSP-kierteellä ja ED-tiivisteellä

Type: 1074.. 

Sarja Bar
Tuote-  

numero
A B

L/S

630

107401 3/8 1/8

107402 1/2 1/8

107403 1/2 1/4

400

107404 3/4 1/4

107405 3/4 3/8

107406 1 1/4

107407 1 3/8

107408 1 1/2

107409 1 1/4 1/2

107410 1 1/4 3/4

315

107411 1 1/2 1/2

107412 1 1/2 3/4

107413 1 1/2 1

Type: 1075.. 

Sarja Bar
Tuote-  

numero
A B

L/S

630

107501 1/8 1/4

107502 1/8 3/8

107503 1/4 1/8

107504 1/4 3/8

107505 1/4 1/2

107506 1/4 3/4

107507 3/8 1/4

107508 3/8 1/2

400 107509 3/8 3/4

360 107510 1/2 3/8

400

107511 1/2 3/4

107512 1/2 1

107513 1/2 1 1/4

107514 3/4 1/2

107515 3/4 1

107516 3/4 1 1/4

315 107517 3/4 1 1/2

400
107518 1 3/4

107519 1 1 1/4

315 107520 1 1 1/2

400 107521 1 1/4 1

315
107522 1 1/4 1 1/2

107523 1 1/2 1 1/4

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-23

3-24
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3

Kuusiokolotulppa BSP-kierteellä ja 
ED-tiivisteellä

Tyyppi: 1076.. Tyyppi: 1077.. 

Sarja Bar
Tuote-  

numero
G

S

400

107601 1/8

107602 1/4

107603 3/8

107604 1/2

107605 3/4

107606 1

250
107607 1 1/4

107608 1 1/2

Sarja Bar
Tuote-  

numero
M

S
400

107701 10x1

107702 12x1,5

107703 14x1,5

107704 16x1,5

107705 18x1,5

107706 20x1,5

107707 22x1,5

107708 26x1,5

107709 27x2

107710 33x2

250 107711 42x2

Kuusiokolotulppa M-kierteellä ja ED-
tiivisteellä

Tiivisterengas

Tyyppi: 1084.. 

Sarja Tuote-  numero D1

S/L
108401 6

108402 9

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 10 merkkiin 11.

DIN

3-25

3-26

3-27
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3

Putkipääte ED-tiivisteellä

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki m G

L

315

600504 6 12x1,5 1/8

600505 8 14x1,5 1/4

600506 10 16x1,5 1/4

600507 12 18x1,5 3/8

600508 15 22x1,5 1/2

600509 18 26x1,5 1/2

160

600510 22 30x2 3/4

600511 28 36x2 1

600512 35 45x2 1 1/4

600513 42 52x2 1 1/2

S

630

600514 6 14x1,5 1/4

600515 8 16x1,5 1/4

600516 10 18x1,5 3/8

600517 12 20x1,5 3/8

600518 14 22x1,5 1/2

400

600519 16 24x1,5 1/2

600520 20 30x2 3/4

600521 25 36x2 1

600522 30 42x2 1 1/4

315 600523 38 52x2 1 1/2

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki m

L

315

600604 6 12x1,5

600605 8 14x1,5

600606 10 16x1,5

600607 12 18x1,5

600608 15 22x1,5

600609 18 26x1,5

160
600610 22 30x2

600611 28 36x2

S

630

600614 6 14x1,5

600615 8 16x1,5

600616 10 18x1,5

600617 12 20x1,5

400
600619 16 24x1,5

600620 20 30x2

315 600623 38 52x2

BSP-ulkokierre

Tyyppi: 6005.. Tyyppi: 6006.. 

M-kierre

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 60 merkkiin 61.

DIN

3-28

3-29
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3

Aseteltava kulmaliitin

Tyyppi: 6042... 1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki m

L

315

604204.1 6 12x1,5

604205.1 8 14x1,5

604206.1 10 16x1,5

604207.1 12 18x1,5

604208.1 15 22x1,5

604209.1 18 26x1,5

160

604210.1 22 30x2

604211.1 28 36x2

604212.1 35 45x2

604213.1 42 52x2

S

630

604214.1 6 14x1,5

604215.1 8 16x1,5

604216.1 10 18x1,5

604217.1 12 20x1,5

604218.1 14 22x1,5

400

604219.1 16 24x1,5

604220.1 20 30x2

604221.1 25 36x2

604222.1 30 42x2

315 604223.1 38 52x2

Putkipääte jatkoliitin

Tyyppi: 6035..

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki m

L

315

603504 6 12x1,5

603505 8 14x1,5

603506 10 16x1,5

603507 12 18x1,5

603508 15 22x1,5

603509 18 26x1,5

160
603510 22 30x2

603511 28 36x2

S

630

603514 6 14x1,5

603515 8 16x1,5

603516 10 18x1,5

603517 12 20x1,5

400

603519 16 24x1,5

603520 20 30x2

603521 25 36x2

315 603523 38 52x2

Runko

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 60 merkkiin 61.

DIN

3-30

3-31
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3

Aseteltava L-liitin

Tyyppi: 6046... 1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki m

L

315

604604.1 6 12x1,5

604605.1 8 14x1,5

604606.1 10 16x1,5

604607.1 12 18x1,5

604608.1 15 22x1,5

604609.1 18 26x1,5

160

604610.1 22 30x2

604611.1 28 36x2

604612.1 35 45x2

604613.1 42 52x2

S

630

604614.1 6 14x1,5

604615.1 8 16x1,5

604616.1 10 18x1,5

604617.1 12 20x1,5

604618.1 14 22x1,5

400

604619.1 16 24x1,5

604620.1 20 30x2

604621.1 25 36x2

604622.1 30 42x2

315 604623.1 38 52x2

Aseteltava T-liitin

Tyyppi: 6050... 1

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putki m

L

315

605004.1 6 12x1,5

605005.1 8 14x1,5

605006.1 10 16x1,5

605007.1 12 18x1,5

605008.1 15 22x1,5

605009.1 18 26x1,5

160

605010.1 22 30x2

605011.1 28 36x2

605012.1 35 45x2

605013.1 42 52x2

S

630

605014.1 6 14x1,5

605015.1 8 16x1,5

605016.1 10 18x1,5

605017.1 12 20x1,5

605018.1 14 22x1,5

400

605019.1 16 24x1,5

605020.1 20 30x2

605021.1 25 36x2

605022.1 30 42x2

315 605023.1 38 52x2

Runko Runko

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 60 merkkiin 61.

DIN

3-32 3-33
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3

Putkisupistusliitin tiivistyskartiolla, L-sarja

Sarja Bar
Tuote-  

numero
D1 D2 m

L

315

605301.1 8 6 14x1,5

605302.1 10 6 16x1,5

605303.1 12 6 18x1,5

605304.1 15 6 22x1,5

605305.1 18 6 26x1,5

160

605306.1 22 6 30x2

605307.1 28 6 36x2

605308.1 35 6 42x2

605309.1 42 6 52x2

315

605310.1 10 8 16x1,5

605311.1 12 8 18x1,5

605312.1 15 8 22x1,5

605313.1 18 8 26x1,5

160

605314.1 22 8 30x2

605315.1 28 8 36x2

605316.1 35 8 42x2

605317.1 42 8 52x2

315

605318.1 12 10 18x1,5

605319.1 15 10 22x1,5

605320.1 18 10 26x1,5

160

605321.1 22 10 30x2

605322.1 28 10 36x2

605323.1 35 10 45x2

605324.1 42 10 52x2

315
605325.1 15 12 22x1,5

605326.1 18 12 26x1,5

Sarja Bar
Tuote-  

numero
D1 D2 m

L

160

605327.1 22 12 30x2

605328.1 28 12 36x2

605329.1 35 12 45x2

605330.1 42 12 52x2

315 605331.1 18 15 26x1,5

160

605332.1 22 15 30x2

605333.1 28 15 36x2

605334.1 35 15 45x2

605335.1 42 15 52x2

605336.1 22 18 30x2

605337.1 28 18 36x2

605338.1 35 18 45x2

605339.1 42 18 52x2

605340.1 28 22 36x2

605341.1 35 22 45x2

605342.1 42 22 52x2

605343.1 35 28 45x2

605344.1 42 28 52x2

605345.1 42 35 52x2

Tyyppi: 6053.. 1

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 60 merkkiin 61.

Runko

DIN

3-34

3-35
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3

Putkisupistusliitin tiivistyskartiolla, S-sarja

Sarja Bar
Tuote-  

numero
D1 D2 m

S

630

605401.1 8 6 16x1,5

605402.1 10 6 18x1,5

605403.1 12 6 20x1,5

605404.1 14 6 22x1,5

400

605405.1 16 6 24x1,5

605406.1 20 6 30x2

605407.1 25 6 36x2

605408.1 30 6 42x2

315 605409.1 48 6 52x2

630

605410.1 10 8 18x1,5

605411.1 12 8 20x1,5

605412.1 14 8 22x1,5

400

605413.1 16 8 24x1,5

605414.1 20 8 30x2

605415.1 25 8 36x2

605416.1 30 8 42x2

315 605417.1 38 8 52x2

630
605418.1 12 10 20x1,5

605419.1 14 10 22x1,5

400

605420.1 16 10 24x1,5

605421.1 20 10 30x2

605422.1 25 10 36x2

250
605423.1 30 10 42x2

605424.1 38 10 52x2

630 605425.1 14 12 22x1,5

Sarja Bar
Tuote-  

numero
D1 D2 m

S

400

605426.1 16 12 24x1,5

605427.1 20 12 30x2

605428.1 25 12 36x2

605429.1 30 12 42x2

315 605430.1 38 12 52x2

400

605431.1 16 14 26x1,5

605432.1 20 14 30x2

605433.1 25 14 36x2

250
605434.1 30 14 42x2

605435.1 38 14 52x2

400

605436.1 20 16 30x2

605437.1 25 16 36x2

605438.1 30 16 42x2

315 605339.1 38 16 52x2

400

605440.1 25 20 36x2

605441.1 30 20 42x2

605442.1 38 20 52x2

605443.1 30 25 42x2

315
605444.1 38 25 52x2

605445.1 38 30 52x2

Tyyppi: 6054.. 1

Runko

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 60 merkkiin 61.

DIN

3-36

3-37
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3

Kiristysholkki Kiristysmutteri

Sarja Bar
Tuote-

numero
Ø Putkelle M

U
N

IV
ER

SA
L

450
200101 6

200102 8

350

200103 10

200104 12

200105 16

200106 20

290 200107 25

240
200108 32

200109 38

350

200110 14

200111 15

200112 18

240 200113 30

Tyyppi: 2001.. Tyyppi: 2002.. 

Sarja Bar
Tuote-

numero
Ø Putkelle M JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

450
200201 6 7/16-20

200202 8 1/2-20

350

200203 10 9/16-18

200204 12 3/4-16

200205 14-15-16 7/8-14

200206 18-20 11/16 -12

290 200207 25 15/16 -12

240
200208 30-32 15/8 -12

200209 38 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-38

3-39
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3

Lähtöliitin BSP-kierteellä ja ED-tiivisteellä

Tyyppi: 2003...3

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putkelle M G JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

350

200301.3 6 1/8 7/16-20

200302.3 8 1/8 1/2-20

200303.3 10 1/4 9/16-18

200304.3 12 3/8 3/4-16

200305.3 14-15-16 1/2 7/8-14

200306.3 18-20 3/4 11/16 -12

290 200307.3 25 1 15/16 -12

240
200308.3 30-32 11/4 15/8 -12

200309.3 38 11/2 17/8 -12

350

200310.3 6 1/4 7/16-20

200311.3 6 3/8 7/16-20

200312.3 6 1/2 7/16-20

200313.3 8 1/4 1/2-20

200314.3 8 3/8 1/2-20

200315.3 10 1/8 9/16-18

200316..3 10 3/8 9/16-18

200317.3 10 1/2 9/16-18

200318..3 12 1/4 3/4-16

200319.3 12 1/2 3/4-16

200320.3 12 3/4 3/4-16

200321.3 14-15-16 3/8 7/8-14

200322.3 14-15-16 3/4 7/8-14

200323.3 18-20 3/8 11/16 -12

200324.3 18-20 1/2 11/16 -12

290

200325.3 18-20 1 11/16 -12

200326.3 25 3/4 15/16 -12

200327.3 25 11/4 15/16 -12

200328.3 30-32 1 15/8-12

200329.3 30-32 11/2 15/8 -12

200330.3 38 11/4 17/8-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-40
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3

Lähtöliitin M-kierteellä ja ED-tiivisteellä

Tyyppi: 2004...3

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putkelle M M JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

350

200401.3 6 10x1 7/16-20

200402.3 8 12x1,5 1/2-20

200403.3 10 14x1,5 9/16-18

200404.3 12 16x1,5 3/4-16

200405.3 14-15-16 22x1,5 7/8-14

200406.3 18-20 27x2 11/16 -12

290 200407.3 25 33x2 15/16 -12

240
200408.3 30-32 42x2 15/8 -12

200409.3 38 48x2 17/8 -12

350

200410.3 6 12x1,5 7/16-20

200411.3 8 10x1 1/2-20

200412.3 8 14x1,5 1/2-20

200413.3 10 16x1,5 9/16-18

200414.3 12 14x1,5 3/4-16

200415.3 12 18x1,5 3/4-16

200416..3 14-15-16 18x1,5 7/8-14

200417.3 14-15-16 20x1,5 7/8-14

200418..3 18-20 22x1,5 11/16 -12

290 200419.3 25 27x2 15/16 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-41
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3

Lähtöliitin UNF-kierteellä

Tyyppi: 2005...3

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putkelle M W JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

400
200501.3 6 7/16-20 7/16-20

200502.3 8 1/2-20 1/2-20

350

200503.3 10 9/16-18 9/16-18

200504.3 12 3/4-16 3/4-16

200505.3 14-15-16 7/8-14 7/8-14

200506.3 18-20 11/16 -12 11/16 -12

290 200507.3 25 15/16 -12 15/16 -12

240
200508.3 30-32 15/8 -12 15/8 -12

200509.3 38 17/8 -12 17/8 -12

400 200510.3 6 1/2-20 7/16-20

350

200511.3 6 9/16-18 7/16-20

200512.3 6 3/4-16 7/16-20

200513.3 8 9/16-18 1/2-20

200514.3 10 7/16-20 9/16-18

200515.3 10 1/2-20 9/16-18

200516..3 10 3/4-16 9/16-18

200517.3 10 7/8-14 9/16-18

200518..3 12 9/16-18 3/4-16

200519.3 12 7/8-14 3/4-16

200520.3 12 11/16 -12 3/4-16

200521.3 14-15-16 3/4-16 7/8-14

200522.3 14-15-16 11/16 -12 7/8-14

200523.3 18-20 3/4-16 11/16 -12

200524.3 18-20 7/8-14 11/16 -12

290

200525.3 18-20 15/16 -12 11/16 -12

200526.3 25 7/8-14 15/16 -12

200527.3 25 11/16 -12 15/16 -12

240

200528.3 25 15/8-12 15/16-12

200529.3 30-32 15/16 -12 15/8 -12

200530.3 38 15/8-12 17/8-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-42
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3

Lähtöliitin BSP-sisäkierteellä

Tyyppi: 2006...3

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putkelle M G JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

350

200601.3 6 1/8 7/16-20

200602.3 8 1/8 1/2-20

200603.3 10 1/4 9/16-18

200604.3 12 3/8 3/4-16

200605.3 14-15-16 1/2 7/8-14

200606.3 18-20 3/4 11/16 -12

290 200607.3 25 1 15/16 -12

240
200608.3 30-32 11/4 15/8 -12

200609.3 38 11/2 17/8 -12

350

200610.3 6 1/4 7/16-20

200611.3 8 1/4 1/2-20

200612.3 10 3/8 9/16-18

200613.3 10 1/2 9/16-18

200614.3 12 1/4 3/4-16

200615.3 12 1/2 3/4-16

200616..3 18-20 1/2 11/16 -12

240
200617.3 30-32 1 15/8 -12

200618..3 38 11/4 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-43
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3

Lähtöliitin BSPT-kierteellä

Tyyppi: 2008...3

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putkelle M P JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

350

200801.3 6 1/8 7/16-20

200802.3 8 1/8 1/2-20

200803.3 10 1/4 9/16-18

200804.3 12 3/8 3/4-16

200805.3 14-15-16 1/2 7/8-14

200806.3 18-20 3/4 11/16 -12

290 200807.3 25 1 15/16 -12

240
200808.3 30-32 11/4 15/8 -12

200809.3 38 11/2 17/8 -12

350

200810.3 6 1/4 7/16-20

200811.3 8 1/4 1/2-20

200812.3 10 1/8 9/16-18

200813.3 10 3/8 9/16-18

200814.3 10 1/2 9/16-18

200815.3 12 1/4 3/4

200816.3 12 1/2 3/4

200817.3 12 3/4 3/4

200818.3 14-15-16 3/8 7/8

200819.3 14-15-16 3/4 7/8

200820.3 18-20 1/2 11/16 -12

290
200821.3 18-20 1 11/16 -12

200822.3 25 3/4 15/16 -12

240
200823.3 30-32 1 15/8 -12

200824.3 38 11/4 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-45
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3

Lähtöliitin NPT-kierteellä

Tyyppi: 2009...3

Sarja Bar
Tuote-  

numero
Ø Putkelle M P JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

350

200901.3 6 1/8 7/16-20

200902.3 8 1/8 1/2-20

200903.3 10 1/4 9/16-18

200904.3 12 3/8 3/4-16

200905.3 14-15-16 1/2 7/8-14

200906.3 18-20 3/4 11/16 -12

290 200907.3 25 1 15/16 -12

240
200908.3 30-32 11/4 15/8 -12

200909.3 38 11/2 17/8 -12

350

200910.3 6 1/4 7/16-20

200911.3 6 3/8 7/16-20

200912.3 6 1/2 7/16-20

200913.3 8 1/4 1/2-20

200914.3 10 1/8 9/16-18

200915.3 10 3/8 9/16-18

200916.3 10 1/2 9/16-18

200917.3 12 1/4 3/4-16

200918.3 12 1/2 3/4-16

200919.3 12 3/4 3/4-16

200920.3 14-15-16 3/8 7/8-14

200921.3 14-15-16 3/4 7/8-14

200922.3 18-20 1/2 11/16 -12

290
200923.3 18-20 1 11/16 -12

200924.3 25 3/4 15/16 -12

240
200925.3 30-32 1 15/8 -12

200926.3 28 11/4 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-46
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3

Läpivientiliitin

Kulmaläpivientiliitin

Tyyppi: 2020...3 

Tyyppi: 2021...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putkelle M JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

450
202001.3 6 7/16-20

202002.3 8 1/2-20

350

202003.3 10 9/16-18

202004.3 12 3/4-16

202005.3 14-15-16 7/8-14

202006.3 18-20 11/16 -12

290 202007.3 25 15/16 -12

240
202008.3 30-32 15/8 -12

202009.3 38 17/8 -12

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putkelle M JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

450
202101.3 6 7/16-20

202102.3 8 1/2-20

350

202103.3 10 9/16-18

202104.3 12 3/4-16

202105.3 14-15-16 7/8-14

202106.3 18-20 11/16 -12

290 202107.3 25 15/16 -12

240
202108.3 30-32 15/18 -12

202109.3 38 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-47

3-48
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3

Jatkoliitin

Tyypp1: 2024...3

Sarja Bar Tuotenumero
Ø Putki

AM
Ø Putki

BM
JIC 37o

A
JIC 37o

B

U
N

IV
ER

SA
L

450
202401.3 6 6 7/16-20 7/16-20

202402.3 8 8 1/2-20 1/2-20

350

202403.3 10 10 9/16-18 9/16-18

202404.3 12 12 3/4-16 3/4-16

202405.3 14-15-16 14-15-16 7/8-14 7/8-14

202406.3 18-20 18-20 11/16 -12 11/16 -12

290 202407.3 25 25 15/16 -12 15/16 -12

240
202408.3 30-32 30-32 15/8 -12 15/8 -12

202409.3 38 38 17/8 -12 17/8 -12

350

202410.3 10 6 9/16-18 7/16-20

202411.3 12 10 3/4-16 9/16-18

202412.3 14-15-16 12 7/8-14 3/4-16

202413.3 18-20 12 11/16 -12 3/4-16

202414.3 18-20 14-15-16 11/16 -12 7/8-14

290 202415.3 25 18-20 15/16 -12 11/16 -12

Kulmajatkoliitin

Tyyppi: 2025...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

450
202501.3 6 7/16-20

202502.3 8 1/2-20

350

202503.3 10 9/16-18

202504.3 12 3/4-16

202505.3 14-15-16 7/8-14

202506.3 18-20 11/16 -12

290 202507.3 25 15/16 -12

240
202508.3 30-32 15/8 -12

202509.3 38 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-49

3-50
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3

T-jatkoliitin

Tyyppi: 2026...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M JIC 37O

U
N

IV
ER

SA
L

450
202601.3 6 7/16-20

202602.3 8 1/2-20

350

202603.3 10 9/16-18

202604.3 12 3/4-16

202605.3 14-15-16 7/8-14

202606.3 18-20 11/16 -12

290 202607.3 25 15/16 -12

240
202608.3 30-32 15/8 -12

202609.3 38 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-51
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3

Supistusliitin

Tyyppi: 2034...3 Sarja Bar Tuotenumero
Ø Putki

AM
Ø Putki

BM
JIC 37o

A
JIC 37o

B

U
N

IV
ER

SA
L

450 203401.3 8 6 1/2-20 7/16-20

350

203402.3 10 6 9/16-18 7/16-20

203403.3 12 6 3/4-16 7/16-20

203404.3 14-15-16 6 7/8-14 7/16-20

203405.3 18-20 6 11/16 -12 7/16-20

290 203406.3 25 6 15/16 -12 7/16-20

240
203407.3 30-32 6 15/8 -12 7/16-20

203408.3 38 6 17/8 -12 7/16-20

350

203409.3 10 8 9/16-18 1/2-20

203410.3 12 8 3/4-16 1/2-20

203411.3 14-15-16 8 7/8-14 1/2-20

203412.3 18-20 8 11/16 -12 1/2-20

290 203413.3 25 8 15/16 -12 1/2-20

240
203414.3 30-32 8 15/8 -12 1/2-20

203415.3 38 8 17/8 -12 1/2-20

350

203416.3 12 10 3/4-16 9/16-18

203417.3 14-15-16 10 7/8-14 9/16-18

203418.3 18-20 10 11/16 -12 9/16-18

290 203419.3 25 10 15/16 -12 9/16-18

240
203420.3 30-32 10 15/8 -12 9/16-18

203421.3 38 10 17/8 -12 9/16-18

350
203422.3 14-15-16 12 7/8-14 3/4-16

203423.3 18-20 12 11/16 -12 3/4-16

290 203424.3 25 12 15/16 -12 3/4-16

240
203425.3 30-32 12 15/8 -12 3/4-16

203426.3 38 12 17/8 -12 3/4-16

350 203427.3 18-20 14-15-16 11/16 -12 7/8-14

290 203428.3 25 14-15-16 15/16 -12 7/8-14

240
203429.3 30-32 14-15-16 15/8 -12 7/8-14

203430.3 38 14-15-16 17/8 -12 7/8-14

290 203431.3 25 18-20 15/16 -12 11/16 -12

240

203432.3 30-32 18-20 15/8 -12 11/16 -12

203433.3 38 18-20 17/8 -12 11/16 -12

203434.3 30-32 25 15/8 -12 15/16 -12

203435.3 38 25 17/8 -12 15/16 -12

203436.3 38 30-32 17/8 -12 15/8 -12
Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa 
muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä 
merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-52
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3

JIC Lähtöliitin BSP-ulkokierteellä ja 
ED-tiivisteellä

Tyyppi: 2035..

Sarja Bar Tuotenumero JIC 37º G

U
N

IV
ER

SA
L

350

203501 7/16-20 1/8

203502 1/2-20 1/8

203503 9/16-18 1/4

203504 3/4-16 3/8

203505 7/8-14 1/2

203506 11/16 -12 3/4

290 203507 15/16 -12 1

240
203508 15/8 -12 11/4

203509 17/8 -12 11/2

350

203510 7/16-20 1/4

203511 7/16-20 3/8

203512 1/2-20 1/4

203513 1/2-20 3/8

203514 9/16-18 3/8

203515 9/16-18 1/2

203516 3/4-16 1/4

203517 3/4-16 1/2

203518 7/8-14 3/8

203519 7/8-14 3/4

203520 11/16 -12 1/2

290
203521 11/16 -12 1

203522 15/16 -12 3/4

240

203523 15/16 -12 11/4

203524 15/8 -12 1

203525 17/8 -12 11/4

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-53
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3

JIC Lähtöliitin
UNF-ulkokierteellä

Tyyppi: 2037..

Sarja Bar Tuotenumero JIC 37º W

U
N

IV
ER

SA
L

350

203701 7/16-20 7/16-20

203702 1/2-20 1/2-20

203703 9/16-18 9/16-18

203704 3/4-16 3/4-16

203705 7/8-14 7/8-14

203706 11/16 -12 11/16 -12

290 203707 15/16 -12 15/16 -12

240
203708 15/8 -12 15/8 -12

203709 17/8 -12 17/8 -12

350 203712 9/16-18 3/4-16

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-54
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3

Aseteltava kulmalähtöliitin

Tyyppi: 2040...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

450
204001.3 6 7/16-20

204002.3 8 1/2-20

350

204003.3 10 9/16-18

204004.3 12 3/4-16

204005.3 14-15-16 7/8-14

204006.3 18-20 11/16 -12

290 204007.3 25 15/16 -12

240
204008.3 30-32 15/8 -12

204009.3 38 17/8 -12

Aseteltava kulmalähtöliitin 45°

Tyyppi: 2041...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

450
204101.3 6 7/16-20

204102.3 8 1/2-20

350

204103.3 10 9/16-18

204104.3 12 3/4-16

204105.3 14-15-16 7/8-14

204106.3 18-20 11/16 -12

290 204107.3 25 15/16 -12

240
204108.3 30-32 15/8 -12

204109.3 38 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-55

3-56



34

3

Aseteltava L-lähtöliitin

Tyyppi: 2042...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

450
204201.3 6 7/16-20

204202.3 8 1/2-20

350

204203.3 10 9/16-18

204204.3 12 3/4-16

204205.3 14-15-16 7/8-14

204206.3 18-20 11/16 -12

290 204207.3 25 15/16 -12

240
204208.3 30-32 15/8 -12

204209.3 38 17/8 -12

Aseteltava T-lähtöliitin

Tyyppi: 2043...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

450
204301.3 6 7/16-20

204302.3 8 1/2-20

350

204303.3 10 9/16-18

204304.3 12 3/4-16

204305.3 14-15-16 7/8-14

204306.3 18-20 11/16 -12

290 204307.3 25 15/16 -12

240
204308.3 30-32 15/8 -12

204309.3 38 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-57

3-58
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3

Aseteltava kulmalähtöliitin BSP-ulkokierteellä

Tyyppi: 2044...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

350 204401.3 6 1/8 7/16-20

315
204402.3 8 1/4 1/2-20

204403.3 10 1/4 9/16-18

250

204404.3 12 3/8 3/4-16

204405.3 14-15-16 1/2 7/8-14

204406.3 18-20 3/4 11/16 -12

200
204407.3 25 1 15/16 -12

204408.3 30-32 11/4 15/8 -12

160 204409.3 38 11/2 17/8 -12

315 204410.3 6 1/4 7/16-20

250
204411.3 6 3/8 7/16-20

204412.3 6 1/2 7/16-20

350 204413.3 8 1/8 1/2-20

250

204414.3 8 3/8 1/2-20

204415.3 10 3/8 9/16-18

204416.3 10 1/2 9/16-18

315 204417.3 12 1/4 3/4-16

250

204418.3 12 1/2 3/4-16

204419.3 12 3/4 3/4-16

204420.3 14-15-16 3/8 7/8-14

204421.3 14-15-16 3/4 7/8-14

204422.3 18-20 1/2 11/16 -12

200 204423.3 18-20 1 11/16 -12

250 204424.3 25 3/4 15/16 -12

200

204425.3 25 11/4 15/16 -12

204426.3 30-32 1 15/8 -12

204427.3 38 11/4 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-59
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3

Aseteltava kulmalähtöliitin M-ulkokierteellä

Tyyppi: 2045...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M M JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

350 204501.3 6 10x1 7/16-20

315

204502.3 8 12x1,5 1/2-20

204503.3 10 14x1,5 9/16-18

204504.3 12 16x1,5 3/4-16

250
204505.3 14-15-16 22x1,5 7/8-14

204506.3 18-20 27x2 11/16 -12

200
204507.3 25 33x2 15/16 -12

204508.3 30-32 42x2 15/8 -12

160 204509.3 38 48x2 17/8 -12

315 204515.3 14-15-16 18x1,5 7/8-14

250 204517.3 18-20 22x1,5 11/16 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-60
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3

Aseteltava kulmalähtöliitin UNF-ulkokierteellä

Tyyppi: 2046...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M W JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

400
204601.3 6 7/16-20 7/16-20

204602.3 8 1/2-20 1/2-20

350

204603.3 10 9/16-18 9/16-18

204604.3 12 3/4-16 3/4-16

204605.3 14-15-16 7/8-14 7/8-14

204606.3 18-20 11/16 -12 11/16 -12

290 204607.3 25 15/16 -12 15/16 -12

240
204608.3 30-32 15/8 -12 15/8 -12

204609.3 38 17/8 -12 17/8 -12

400 204610.3 6 1/2-20 7/16-20

350

204611.3 6 9/16-18 7/16-20

204612.3 8 9/16-18 1/2-20

204613.3 10 7/16-20 9/16-18

204614.3 10 1/2-20 9/16-18

204615.3 10 3/4-16 9/16-18

204616.3 10 7/8-14 9/16-18

204617.3 12 9/16-18 3/4-16

204618.3 12 7/8-14 3/4-16

204621.3 14-15-16 11/16 -12 7/8-14

204623.3 18-20 7/8-14 11/16 -12

290 204625.3 25 11/16 -12 15/16 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-61
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3

Aseteltava kulmalähtöliitin R-ulkokierteellä, 45°

Tyyppi: 2047...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

350 204701.3 6 1/8 7/16-20

315
204702.3 8 1/4 1/2-20

204703.3 10 1/4 9/16-18

250

204704.3 12 3/8 3/4-16

204705.3 14-15-16 1/2 7/8-14

204706.3 18-20 3/4 11/16 -12

200
204707.3 25 1 15/16 -12

204708.3 30-32 11/4 15/8 -12

160 204709.3 38 11/2 17/8 -12

250 204718.3 12 1/2 3/4-16

200 204726.3 30-32 1 15/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-62
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3

Aseteltava kulmalähtöliitin UNF-ulkokierteellä, 45°

Tyyppi: 2049...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M W JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

400
204901.3 6 7/16-20 7/16-20

204902.3 8 1/2-20 1/2-20

350

204903.3 10 9/16-18 9/16-18

204904.3 12 3/4-16 3/4-16

204905.3 14-15-16 7/8-14 7/8-14

204906.3 18-20 11/16 12 11/16 -12

290 204907.3 25 15/16 12 15/16 -12

240
204908.3 30-32 15/8 -12 15/8 -12

204909.3 38 17/8 -12 17/8 -12

350
204912.3 12 7/8-14 3/4-16

204913.3 14-15-16 3/4-16 7/8-14

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-63
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3

Aseteltava L-lähtöliitin BSP-ulkokierteellä

Tyyppi: 2050...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

350 205001.3 6 1/8 7/16-20

315
205002.3 8 1/4 1/2-20

205003.3 10 1/4 9/16-18

250

205004.3 12 3/8 3/4-16

205005.3 14-15-16 1/2 7/8-14

205006.3 18-20 3/4 11/16 -12

200
205007.3 25 1 15/16 -12

205008.3 30-32 11/4 15/8 -12

160 205009.3 38 11/2 17/8 -12

315 205010.3 6 1/4 7/16-20

250
205018.3 12 1/2 3/4-16

205019.3 12 3/4 3/4-16

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-64
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3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

350 205301.3 6 1/8 7/16-20

315
205302.3 8 1/4 1/2-20

205303.3 10 1/4 9/16-18

250

205304.3 12 3/8 3/4-16

205305.3 14-15-16 1/2 7/8-14

205306.3 18-20 3/4 11/16 -12

200
205307.3 25 1 15/16 -12

205308.3 30-32 11/4 15/8 -12

160 205309.3 38 11/2 17/8 -12

250 205315.3 10 3/8 9/16-18

Aseteltava T-lähtöliitin BSP-ulkokierteellä

Tyyppi: 2053...3

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-65
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3

Mittariliitin BSP-sisäkierteellä

Tyyppi: 2056...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

350

205601.3 6 1/4 7/16-20

205602.3 8 1/4 1/2-20

205603.3 10 1/4 9/16-18

205604.3 12 1/4 3/4-16

205605.3 6 1/2 7/16-20

205606.3 8 1/2 1/2-20

205607.3 10 1/2 9/16-18

205608.3 12 1/2 3/4-16

Mittariliitin JIC-sisäkierteellä

Tyyppi: 2057..

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

350

205701 6 1/4 7/16-20

205702 8 1/4 1/2-20

205703 10 1/4 9/16-18

205704 12 1/4 3/4-16

205705 14-15-16 1/4 7/8-14

205706 18-20 1/4 11/16 -12

290 205707 25 1/4 15/16 -12

240
205708 30-32 1/4 15/8 -12

205709 38 1/4 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-66

3-67
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3

Sisäkierrehattu

Tyyppi: 2073..

Sarja Bar Tuotenumero W

U
N

IV
ER

SA
L

450
207301 7/16-20

207302 1/2-20

350

207303 9/16-18

207304 3/4-16

207305 7/8

207306 11/16 -12

290 207307 15/16 -12

240
207308 15/8 -12

207309 17/8 -12

Ulkokierretulppa

Tyyppi: 2074...3

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M JIC 37º

U
N

IV
ER

SA
L

450
207401.3 6 7/16-20

207402.3 8 1/2-20

350

207403.3 10 9/16-18

207404.3 12 3/4-16

207405.3 14-15-16 7/8-14

207406.3 18-20 11/16 -12

290 207407.3 25 15/16 -12

240
207408.3 30-32 15/8 -12

207409.3 38 17/8 -12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 20 merkkiin 21.

SAE/JIC

3-68

3-69
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3

Kaksoisnippa
BSP/BSPT-ulkokierteellä

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

350

300301 1/8 1/8

300302 1/8 1/4

300303 1/4 1/4

250
300304 1/4 3/8

300305 3/8 3/8

225
300306 3/8 1/2

300307 1/2 1/2

200
300308 1/2 3/4

300309 3/4 3/4

160

300310 3/4 1

300311 1 1

300312 1 11/4

300313 11/4 11/4

300315 11/2 11/2

100 300316 2 2

Type: 3004..Type: 3003..

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

350
300401 1/8 1/8

300403 1/4 1/4

250
300404 1/4 3/8

300405 3/8 3/8

225
300406 3/8 1/2

300407 1/2 1/2

200
300408 1/2 3/4

300409 3/4 3/4

160

300410 3/4 1

300411 1 1

300413 11/4 11/4

300414 11/4 11/2

Kaksoisnippa
BSP/NPT-ulkokierteellä

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-70

3-71
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Kaksoisnippa BSP-ulkokierteellä

Tyyppi: 3005..

Sarja Bar Tuotenumero A B CH1

U
N

IV
ER

SA
L

400

300501 1/8 1/8 14

300502 1/8 1/4 19

300503 1/8 3/8 22

300504 1/4 1/4 19

300505 1/4 3/8 22

350 300506 1/4 1/2 27

315 300507 1/4 3/4 32

400 300508 3/8 3/8 22

350 300509 3/8 1/2 27

315 300510 3/8 3/4 32

350
300511 1/2 1/2 27

300512 1/2 5/8 30

315 300513 1/2 3/4 32

250 300514 1/2 1 41

200 300515 1/2 11/4 50

350 300516 5/8 5/8 30

315
300517 5/8 3/4 32

300518 3/4 3/4 32

250 300519 3/4 1 41

Sarja Bar Tuotenumero A B CH1

U
N

IV
ER

SA
L

200 300520 3/4 11/4 50

160 300521 3/4 11/2 55

250 300522 1 1 41

200 300523 1 11/4 50

100 300524 1 11/2 55

125 300525 1 2 70

200 300526 11/4 11/4 50

160 300527 11/4 11/2 55

125 300528 11/4 2 70

160 300529 11/2 11/2 55

125
300530 11/2 2 70

300531 2 2 70

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-72

3-73
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Kaksoisnippa BSP/M-ulkokierteellä

Tyyppi: 3007..

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

400

300701 1/8 10x1

300702 1/8 14x1,5

300703 1/4 10x1

300704 1/4 12x1,5

300705 1/4 14x1,5

350 300706 3/8 10x1

315 300707 3/8 12x1,5

400 300708 3/8 14x1,5

350 300709 3/8 16x1,5

315 300710 3/8 18x1,5

350
300711 3/8 22x1,5

300712 1/2 14x1,5

315 300713 1/2 16x1,5

250 300714 1/2 18x1,5

200 300715 1/2 20x1,5

350 300716 1/2 22x1,5

315
300717 5/8 18x1,5

300718 5/8 20x1,5

250 300719 5/8 22x1,5

Sarja Bar Tuotenumero A B
U

N
IV

ER
SA

L

200 300720 3/4 18x1,5

160 300721 3/4 20x1,5

250 300722 3/4 22x1,5

200 300723 3/4 26x1,5

100 300724 3/4 30x1,5

125 300725 1 26x1,5

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-74

3-75
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Korokenippa BSP-ulko/sisäkierteellä

Tyyppi: 3008..

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L 350

300802 1/8 1/8

300805 1/4 1/4

300809 3/8 3/8

300813 1/2 1/2

315 300818 3/4 3/4

250 300820 1 1

Läpivientiliitin BSP-kierteellä

Sarja Bar
Tuotenumero

Runko + kontra
A B CH1

U
N

IV
ER

SA
L

400

300501-ATT 1/8 1/8 14

300504-ATT 1/4 1/4 19

300508-ATT 3/8 3/8 22

350 300511-ATT 1/2 1/2 27

315 300518-ATT 3/4 3/4 32

250 300522-ATT 1 1 41

125 300526-ATT 11/4 11/4 50

160 300529-ATT 11/2 11/2 55

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan 
tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

A B

Tyyppi: 3005..

BSP

3-76

3-77
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Kuusiokolotulppa BSPT/NPT -ulkokierteellä

BSPT

Tyyppi: 3010..

Sarja Bar
Tuotenumero

3010..
Tuotenumero

3011..
A

U
N

IV
ER

SA
L

350
301001 301101 1/8

301002 301102 1/4

250 301003 301103 3/8

225 301004 301104 1/2

200 301005 301105 3/4

160 301006 301106 1

NPT

Tyyppi: 3011..

Muhvi

Tyyppi: 3012..

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

350
301201 1/8 1/8

301202 1/4 1/4

250 301203 3/8 3/8

225 301204 1/2 1/2

200 301205 3/4 3/4

160

301206 1 1

301207 11/4 11/4

301208 11/2 11/2

200 301215 1/2 3/4

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-78

3-79
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Yhdysnippa BSP-ulko/sisäkierteellä

Tyyppi: 3016..

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

400

301601 1/8 1/8

301602 1/4 1/4

301603 3/8 3/8

350
301604 1/2 1/2

301605 5/8 5/8

315 301606 3/4 3/4

250 301607 1 1

200 301608 11/4 11/4

160 301609 11/2 11/2

125 301610 2 2

400
301611 1/4 3/8

301612 3/8 1/4

350

301613 3/8 1/2

301614 1/2 1/4

301615 1/2 3/8

315
301616 1/2 3/4

301617 3/4 1/2

250 301618 1 3/4

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-80



50

3

Jatkonippa BSP-sisäkierteellä

Tyyppi: 3018..

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

400

301801 1/8 1/8

301802 1/4 1/4

301803 3/8 3/8

350
301804 1/2 1/2

301805 5/8 5/8

315 301806 3/4 3/4

250 301807 1 1

200 301808 11/4 11/4

160 301809 11/2 11/2

315 301814 1/2 3/4

Kulmaliitin BSP/BSPT-ulkokierteellä, 90°

Tyyppi: 3022..

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

350
302201 1/8 1/8

302202 1/4 1/4

250 302203 3/8 3/8

225 302204 1/2 1/2

200
302205 5/8 1/2

302206 3/4 3/4

160

302207 1 1

302208 11/4 11/4

302209 11/2 11/2

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-81

2-82
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Tyyppi: 3054..

Aseteltava kulmalähtöliitin
BSP-kierteellä, 90°

Tyyppi: 3056..

Sarja Bar
Tuotenumero 

3054..
Tuotenumero

3056..
A B

U
N

IV
ER

SA
L

350
305401 305601 1/8 1/8

305402 305602 1/4 1/8

315
305403 305603 1/4 1/4

305404 305604 3/8 1/4

250

305405 305605 3/8 3/8

305406 305606 1/2 3/8

305407 305607 1/2 1/2

305408 305608 3/4 1/2

305409 305609 3/4 3/4

305410 305610 1 3/4

200

305411 305611 1 1

305412 305612 11/4 1

305413 305613 11/4 11/4

160
305414 11/2 11/4

305415 305615 11/2 11/2

125
305616 2 11/2

305417 2 2

Aseteltava kulmalähtöliitin
BSP-kierteellä, 45°

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-83
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Tyyppi: 3058..

Aseteltava L-liitin
BSP-kierteellä

Tyyppi: 3060..

Aseteltava T-liitin
BSP-kierteellä

Sarja Bar
Tuotenumero 

3058..
Tuotenumero 

3060..
A B

U
N

IV
ER

SA
L

350
305801 306001 1/8 1/8

305802 306002 1/4 1/8

315
305803 306003 1/4 1/4

305804 306004 3/8 1/4

250

305805 306005 3/8 3/8

305806 306006 1/2 3/8

305807 306007 1/2 1/2

305808 306008 3/4 1/2

305809 306009 3/4 3/4

305810 306010 1 3/4

200
305811 306011 1 1

306012 11/4 1

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-84
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Kulmaliitin BSP-ulko/sisäkierteellä, 90°

Tyyppi: 3064..

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

400

306401 1/8 1/8

306402 1/4 1/4

306403 3/8 3/8

350
306404 1/2 1/2

306405 5/8 5/8

315 306406 3/4 3/4

250 306407 1 1

200 306408 11/4 11/4

160 306409 11/2 11/2

125 306410 2 2

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-85
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Tyyppi: 3066..

L-liitin BSP-ulko/sisäkierteellä

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

400

306601 1/8 1/8

306602 1/4 1/4

306603 3/8 3/8

350
306604 1/2 1/2

306605 5/8 5/8

315 306606 3/4 3/4

250 306607 1 1

200 306608 11/4 11/4

160 306609 11/2 11/2

125 306610 2 2

Tyyppi: 3068..

T-liitin BSP-ulko/sisäkierteellä

Sarja Bar Tuotenumero A B

U
N

IV
ER

SA
L

400

306801 1/8 1/8

306802 1/4 1/4

306803 3/8 3/8

350
306804 1/2 1/2

306805 5/8 5/8

315 306806 3/4 3/4

250 306807 1 1

200 306808 11/4 11/4

160 306809 11/2 11/2

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-86

3-87
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Tyyppi: 3078..

Sulkutulppa BSP-ulkokierteellä

Sarja Bar Tuotenumero A

U
N

IV
ER

SA
L

400

307801 1/8

307802 1/4

307803 3/8

350
307804 1/2

307805 5/8

315 307806 3/4

250 307807 1

200 307808 11/4

160 307809 11/2

125 307810 2

Tyyppi: 3079..

Sulkutulppa BSP-sisäkierteellä

Sarja Bar Tuotenumero A

U
N

IV
ER

SA
L

400

307901 1/8

307902 1/4

307903 3/8

350
307904 1/2

307905 5/8

315 307906 3/4

250 307907 1

200 307908 11/4

160 307909 11/2

125 307910 2

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 30 merkkiin 31.

BSP

3-88

3-89
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Tyyppi: 4004..

Lähtöliitin BSP-ulkokierteellä ja ED-tiivisteellä

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

400401 6 1/8 9/16-18

400402 8-10 1/4 11/16-16

400403 12 3/8 13/16-16

420

400404 14-15-16 1/2 1-14

400405 18-20 3/4 13/16-12

400406 22-25 1 17/16-12

280
400407 28-30-32 1 1/4 111/16-12

400408 35-38 1 1/2 2-12

360

400409 6 1/4 9/16-18

400412 8-10 1/8 11/16-16

400413 8-10 3/8 11/16-16

400414 8-10 1/2 11/16-16

630
400416 12 1/4 13/16-16

400417 12 1/2 13/16-16

420

400418 12 3/4 13/16-16

400420 14-15-16 3/8 1-14

400421 14-15-16 3/4 1-14

400422 14-15-16 1 1-14

400424 18-20 1/2 13/16-12

400425 18-20 1 13/16-12

400426 18-20 1 1/4 13/16-12

400428 22-25 3/4 17/16-12

400429 22-25 1 1/4 17/16-12

280

400430 22-25 1 1/2 17/16-12

400431 28-30-32 1 111/16-12

400432 28-30-32 1 1/2 111/16-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-90
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Tyyppi: 4005..

Lähtöliitin M-ulkokierteellä ja ED-tiivisteellä

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

400501 6 12x1,5 9/16-18

400502 8-10 14x1,5 11/16-16

400503 12 18x1,5 13/16-16

420
400504 14-15-16 22x1,5 1-14

400505 18-20 27x2 13/16-12

280
400507 28-30-32 42x2 111/16-12

400508 35-38 48x2 2-12

630

400510 6 14x1,5 9/16-18

400511 8-10 12x1,5 11/16-16

400512 8-10 16x1,5 11/16-16

400513 8-10 18x1,5 11/16-16

400514 12 14x1,5 13/16-16

400515 12 16x1,5 13/16-16

420

400517 14-15-16 18x1,5 1-14

400518 14-15-16 27x2 1-14

400519 18-20 22x1,5 13/16-12

400520 18-20 33x2 13/16-12

400521 22-25 27x2 17/16-12

280
400523 28-30-32 33x2 111/16-12

400524 28-30-32 48x2 111/16-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-91
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Tyyppi: 4017..

Jatkoliitin

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki AM Ø Putki BM ORFS A ORFS B

U
N

IV
ER

SA
L

630

401701 6 6 9/16-18 9/16-18

401702 8-10 8-10 11/16-16 11/16-16

401703 12 12 13/16-16 13/16-16

420

401704 14-15-16 14-15-16 1-14 1-14

401705 18-20 18-20 13/16-12 13/16-12

401706 22-25 22-25 17/16-12 17/16-12

280
401707 28-30-32 28-30-32 111/16-12 111/16-12

401708 35-38 35-38 2-12 2-12

630

401710 12 8-10 13/16-16 11/16-16

401711 14-15-16 12 1-14 13/16-16

401715 22-25 18-20 17/16-12 13/16-12

420 401716 28-30-32 22-25 111/16-12 17/16-12

Tyyppi: 4018..

Läpivientinippa

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

401801 6 9/16-18

401802 8-10 11/16-16

401803 12 13/16-16

420
401804 14-15-16 1-14

401805 18-20 13/16-12

280

401806 22-25 17/16-12

401807 28-30-32 111/16-12

401808 35-38 2-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-92

3-93
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Tyyppi: 4019..

Supistusnippa

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki AM Ø Putki BM FORM ORFS A ORFS B

U
N

IV
ER

SA
L

360 401902 12 6 Y 13/16-16 9/16-18

630 401908 12 8-10 Y 13/16-16 11/16-16

420
401909 14-15-16 8-10 Y 1-14 11/16-16

401910 18-20 8-10 Y 13/16-12 11/16-16

420 401916 22-25 12 Y 17/16-12 13/16-16

420 401920 22-25 14-15-16 Y 17/16-12 1-14

280 401921 28-30-32 14-15-16 Y 111/16-12 1-14

280 401924 28-30-32 18-20 Y 111/16-12 13/16-12

Huom: Haponkestäviä 
liittimiä tilattaessa 
muutetaan 
tuotenumeron kaksi 
ensimmäistä merkkiä, 
40 merkkiin 41.

ORFS

3-94
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Tyyppi: 4022..

ORFS Mittariliitin

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G ORFS

UNIVERSAL 630 402202 8-10 1/4 11/16-16

Type: 4024..

Mittariliitin BSP-sisäkierteellä

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M FORM G ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

360
402401 6 X 1/4 9/16-18

402402 8-10 X 1/4 11/16-16

420

402403 12 X 1/4 13/16-16

402404 14-15-16 Y 1/4 1-14

402405 18-20 Y 1/4 13/16-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-95

3-96
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Tyyppi: 4032..

ORFS Sisäkierreliitin BSP-ulkokierteellä

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

400 403201 6 1/8 9/16-18

350 403204 14-15-16 1/2 1-14

315 403205 18-20 3/4 13/16-12

350 403214 12 1/2 13/16-16

400 403216 14-15-16 3/8 1-14

350 403219 18-20 1/2 13/16-12

315 403221 22-25 3/4 17/16-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-97
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Tyyppi: 4033..

ORFS Sisäkierreliitin BSP-ulkokierteellä ja ED-tiivisteellä

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

403301 6 1/8 9/16-18

403302 8-10 1/4 11/16-16

403303 12 3/8 13/16-16

420

403304 14-15-16 1/2 1-14

403305 18-20 3/4 13/16-12

403306 22-25 1 17/16-12

280
403307 28-30-32 1 1/4 111/16-12

403308 35-38 1 1/2 2-12

630
403310 8-10 3/8 11/16-16

403311 12 1/2 13/16-16

Tyyppi: 4046..

Kulmaläpivientiliitin

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630
404602 8-10 11/16-16

404603 12 13/16-16

420

404604 14-15-16 1-14

404605 18-20 13/16-12

404606 22-25 17/16-12

280
404607 28-30-32 111/16-12

404608 35-38 2-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-98

3-99
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Tyyppi: 4049..

T-Jatkoliitin

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

404901 6 9/16-18

404902 8-10 11/16-16

404903 12 13/16-16

420

404904 14-15-16 1-14

404905 18-20 13/16-12

404906 22-25 17/16-12

280 404907 28-30-32 111/16-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-100
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Tyyppi: 4051..

Aseteltava kulmalähtöliitin BSP-ulkokierteellä

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

350 405101 6 1/8 9/16-18

315 405102 8-10 1/4 11/16-16

250

405103 12 3/8 13/16-16

405104 14-15-16 1/2 1-14

405105 18-20 3/4 13/16-12

200
405106 22-25 1 17/16-12

405107 28-30-32 1 1/4 111/16-12

160 405108 35-38 1 1/2 2-12

250

405110 6 3/8 9/16-18

405111 8-10 3/8 11/16-16

405112 8-10 1/2 11/16-16

250 405118 14-15-16 3/4 1-14

200 405122 18-20 1 13/16-12

200
405125 22-25 1 1/4 17/16-12

405126 28-30 1 111/16-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-101
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Tyyppi: 4060..

Aseteltava T-liitin BSP-ulkokierteellä

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M G ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

350 406001 6 1/8 9/16-18

315 406002 8-10 1/4 11/16-16

250

406003 12 3/8 13/16-16

406004 14-15-16 1/2 1-14

406005 18-20 3/4 13/16-12

200
406006 22-25 1 17/16-12

406007 28-30-32 1 1/4 111/16-12

160 406008 35-38 1 1/2 2-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-102
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Tyyppi: 4072..

Aseteltava kulmaliitin

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

407201 6 9/16-18

407202 8-10 11/16-16

407203 12 13/16-16

420

407204 14-15-16 1-14

407205 18-20 13/16-12

407206 22-25 17/16-12

280
407207 28-30-32 111/16-12

407208 35-38 2-12

Tyyppi: 4073..

Aseteltava kulmaliitin 45°

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630
407302 8-10 11/16-16

407303 12 13/16-16

420

407304 14-15-16 1-14

407305 18-20 13/16-12

407306 22-25 17/16-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-103

3-104
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Tyyppi: 4074..

Aseteltava L-liitin

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

407401 6 9/16-18

407402 8-10 11/16-16

407403 12 13/16-16

420

407404 14-15-16 1-14

407405 18-20 13/16-12

407406 22-25 17/16-12

280
407407 28-30-32 111/16-12

407408 35-38 2-12

Tyyppi: 4075..

Aseteltava T-liitin

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

407501 6 9/16-18

407502 8-10 11/16-16

407503 12 13/16-16

420

407504 14-15-16 1-14

407505 18-20 13/16-12

407506 22-25 17/16-12

280 407507 28-30-32 111/16-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-105

3-106
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Tyyppi: 4076..

Sisäkierrehattu

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

407601 6 9/16-18

407602 8-10 11/16-16

407603 12 13/16-16

420

407604 14-15-16 1-14

407605 18-20 13/16-12

407606 22-25 17/16-12

280
407607 28-30-32 111/16-12

407608 35-38 2-12

Tyyppi: 4077..

Ulkokierretulppa

Sarja Bar Tuotenumero Ø Putki M ORFS

U
N

IV
ER

SA
L

630

407701 6 9/16-18

407702 8-10 11/16-16

407703 12 13/16-16

420

407704 14-15-16 1-14

407705 18-20 13/16-12

407706 22-25 17/16-12

280
407707 28-30-32 111/16-12

407708 35-38 2-12

Huom: Haponkestäviä liittimiä tilattaessa muutetaan tuotenumeron kaksi ensimmäistä merkkiä, 40 merkkiin 41.

ORFS

3-107

3-108
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PUTKENKIINNITTIMET



1

4

Nollasarja

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
 Ø Putki

mm

Puoliskopari

38199354000100 A006C 6

38199354000200 A008C 8

38199354000300 A010C 10

38199354000400 A012C 12

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi

Aluslevy 38199354002200 APIN0

Päälilevy 38199354004400 APS0

Välilevy 38199354005500 APMRS0

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi

Täydellinen 
kiinnike

38199354014700 A006D

38199354014800 A008D

Vakiosarja

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki

mm

Puoliskopari

38199354000500 A106C 6

38199354000600 A108C 8

38199354000700 A110C 10

38199354000800 A112C 12

38199354000900 A214C 14

38199354001000 A215C 15

38199354001100 A216C 16

38199354001200 A218C 18

38199354001300 A320C 20

38199354001400 A322C 22

38199354001500 A325C 25

38199354001600 A428C 28

38199354001700 A430C 30

38199354001800 A535C 35

38199354001900 A538C 38

38199354002000 A540C 40

38199354002100 A542C 42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki    

mm

Aluslevy

38199354002300 APIN1 6-12

38199354002400 APIN2 14-18

38199354002500 APIN3 20-25

38199354002600 APIN4 28-30

38199354002700 APIN5 35-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki        

mm

Putken 
kiinnittimen 
kuusiokolo- 

ruuvi

38199354003400 M6X20 8.8 6-12

38199354003500 M6X25 8.8 14-18

38199354003600 M6X30 8.8 20-25

38199354003700 M6X35 8.8 28-30

38199354003800 M6X50 35-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki    

mm

Päälilevy

38199354004500 APS1 6-12

38199354004600 APS2 14-18

38199354004700 APS3 20-25

38199354004800 APS4 28-30

38199354004900 APS5 35-42

PUTKENKIINNITTIMET

4-1

4-2

4-3

4-5

4-6

4-7

4-4
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Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø putki

mm

Täydellinen 
kiinnike

38199354015100 A106D 6

38199354015200 A108D 8

38199354015300 A110D 10

38199354015400 A112D 12

38199354015500 A214D 14

38199354015600 A215D 15

38199354015700 A216D 16

38199354015800 A218D 18

38199354015900 A320D 20

38199354016000 A322D 22

38199354016100 A325D 25

38199354016200 A428D 28

38199354016300 A430D 30

38199354016400 A535D 35

38199354016500 A538D 38

38199354016700 A542D 40

Huom: Täydellinen kiinnitin sisältää aluslevyn, puoliskoparin ja ruuvit, 
ei päälilevyä. Päälilevyä käytettäessä kuusiokoloruuvi on 10 mm 
pidempi.

Lisäosat

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki    

mm

Jatkoruuvi 
päällekkäiseen 
asennukseen

38199354005000 AVTEA1 6-12

38199354005100 AVTEA2 14-18

38199354005200 AVTEA3 20-25

38199354005300 AVTEA4 28-30

38199354005400 AVTEA5 35-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki     

mm

Välilevy 
päällekkäiseen 
asennukseen

38199354005600 APMRS1 6-12

38199354005700 APMRS2 14-18

38199354005800 APMRS3 20-25

38199354005900 APMRS4 28-30

38199354006000 APMRS5 35-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki    

mm

11 mm kisko 38199354006100 ABINS1 6-42

14 mm kisko 38199354006200 ABINS2 6-42

Vakiosarja

PUTKENKIINNITTIMET

4-8

4-9

4-10

4-11
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4

Raskassarja

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki

mm

Puoliskopari

38199200000108 AMP.P108C 8

38199354006800 AMP.P110C 10

38199354006900 AMP.P112C 12

38199354007100 AMP.P115C 15

38199354007200 AMP.P116C 16

38199354007300 AMP.P118C 18

38199354007400 AMP.P220C 20

38199354007500 AMP.P222C 22

38199354007600 AMP.P225C 25

38199354007700 AMP.P228C 28

38199354007800 AMP.P330C 30

38199354007900 AMP.P335C 35

38199354008000 AMP.P338C 38

38199354008100 AMP.P340C 40

38199354008200 AMP.P342C 42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki    

mm

Aluslevy

38199354008900 APINP1 6-18

38199354009000 APINP2 20-28

38199354009100 APINP3 30-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki    

mm

Putken 
kiinnittimen 
kuusiokolo- 

ruuvi

38199354009400 M10X45 8.8 6-18

38199354009500 M10X60 8.8 20-28

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki    

mm

Päälilevy

38199354009900 APSP1 6-18

38199354010000 APSP2 20-28

38199354010100 APSP3 30-42

Lisäosat

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki    

mm

Jatkoruuvi 
päällekkäiseen 
asennukseen

38199354010400 AVTEAP1 6-18

38199354010500 AVTEAP2 20-30

38199354010600 AVTEAP3 30-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki     

mm

Välilevy 
päällekkäiseen 
asennukseen

38199354010900 APMRSP1 6-18

38199354011000 APMRSP2 20-30

38199354011100 APMRSP3 30-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki    

mm

22 mm kisko 38199354011400 ABINP1 6-42

Kiskokiinnityk- 
sen mutteri

38199354011500 ADESP1 6-42

PUTKENKIINNITTIMET

4-12 4-15

4-184-16

4-17

4-14

4-13
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Kaksoiskiinnittimet

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki  

mm

Puoliskopari

38199354011600 AD10606C 6-6

38199354011700 AD10808C 8-8

38199354011800 AD11010C 10-10

38199354011900 AD11212C 12-12

38199354012000 AD21414C 14-14

38199354012100 AD21515C 15-15

38199354012200 AD21616C 16-16

38199354012300 AD21818C 18-18

38199354012400 AD32020C 20-20

38199354012500 AD32222C 22-22

38199354012600 AD32525C 25-25

38199354012700 AD42828C 28-28

38199354012800 AD43030C 30-30

38199354012900 AD53535C 35-35

38199354013000 AD53838C 38-38

38199354013100 AD54242C 42-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki         

mm

Aluslevy

38199354013200 ADPIN1 6-6 - 12-12

38199354013300 ADPIN2 14-14 - 18-18

38199354013400 ADPIN3 20-20 - 25-25

38199354013500 ADPIN4 28-28 - 30-30

38199354013600 ADPIN5 35-35 - 42-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki         

mm

Päälilevy

38199354014200 ADPS1 6-6 - 12-12

38199354014300 ADPS2 14-14 - 18-18

38199354014400 ADPS3 20-20 - 25-25

38199354014500 ADPS4 28-28 - 30-30

38199354014600 ADPS5 35-35 - 42-42

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Ø Putki   

mm

Täydellinen 
kiinnike

38199354019200 AD10606D 6-6

38199354019400 AD11010D 10-10

38199354019500 AD11212D 12-12

38199354019700 AD21515D 15-15

38199354019800 AD21616D 16-16

38199354019900 AD21818D 18-18

38199354020000 AD32020D 20-20

38199354021000 AD32222D 22-22

38199354021100 AD32525D 25-25

38199354021110 AD42828D 28-28

38199354021200 AD43030D 30-30

38199354021400 AD53838D 38-38

38199354021500 AD54242D 42-42

PUTKENKIINNITTIMET

4-19

4-20

4-21

4-22
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4

Mitoitus

4-23

Ryhmä 0 Ryhmä 1-6

Ryhmä

putken halkaisija kiinniketyyppi mitat mm

kpl/
pakkausØ

mm

tuuma
A

polypropyleeni
RA

kumi
a b c d f s eG Ø

O.D.

0

6 A006 –

30 28 – 27 31,5 3 M6x20 50
8 5/16” A008 –

10 1/8” A010 –

12 A012 –

1

6 A106 RA106

30 34 20 27 41 3 M6x20 50

6,4 1/4” A16,4 RA16,4

8 5/16” A108 RA108

9,5 3/8” A19,5 RA19,5

10 1/8” A110 RA110

12 A112 RA112

2

12,7 1/2” A212,7 RA212,7

30 40 26 33 46 3 M6x25 50

13,5 1/4” A21/4” RA21/4”

14 A214 RA214

15 A215 RA215

16 5/8” A216 RA216

17,2 3/8” A23/8” RA23/8”

18 A218 RA218

19 3/4” A219 RA219

3

19 3/4” A319 RA319

30 48 33 35 54 3 M6x30 50

20 A320 RA320

21,3 1/2” A31/2” RA31/2”

22 7/8” A322 RA322

25 A325 RA325

25,4 1” A325,4 RA325,4

4

26,9 3/4” A43/4” RA43/4”

30 57 40 42 61 3 M6x35 25
28 A428 RA428

30 A430 RA430

32 11/4” A432 RA432

5

32 11/4” A532 RA532

30 68 52 58 73 3 M6x50 25

33,7 1” A51” RA51”

35 A535 RA535

38 11/2” A538 RA538

40 A540 RA540

42 A542 RA542

42,4 11/4” A511/4” RA511/4”

45 A545 RA545

6

44,5 13/4” A644,5 RA644,5

30 86 66 66 89 3 M6x60 2548,3 11/2” A611/2” RA611/2”

50,8 2” A650,8 RA650,8
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Pikaliittimet ISO A-sarja	 1
Pikaliittimet F-sarja - Flat-Face	 2
Mittauspikaliittimet 1620-sarja	 3

PIKALIITTIMET



1

5PIKALIITTIMET

Pikaliittimet ISO A-sarja

Tuotenumero Kuvaus Kierre

38225336000100 C23071-04 1/4”

38225336000300 C23071-06 3/8”

38225336000500 C23071-08 1/2”

38225336001100 C23071-08 PUSH-PULL 1/2” PUSH-PULL

38225336000700 C23071-12 3/4”

38225336000900 C23071-16 1”

38225336000200 C23072-04 1/4”

38225336000400 C23072-06 3/8”

38225336000600 C23072-08 1/2”

38225336000800 C23072-12 3/4”

38225336001000 C23072-16 1”

Tarvikkeet

Tuotenumero Kuvaus Kierre

38225336001300 C26914-04 1/4"

38225336001500 C26914-06 3/8"

38225336001700 C26914-08 1/2” MUSTA

38225336001750 C26914-08 1/2” SININEN

38225336001760 C26914-08 1/2” PUNAINEN

38225336001770 C26914-08 1/2” KELTAINEN

38225336001900 C26914-12 3/4"

38225336002100 C26914-16 1"

38225336002100 C26914-16 1"

Suojahatut

Tuotenumero Kuvaus Kierre

38225336001200 C26915-04 1/4"

38225336001400 C26915-06 3/8"

38225336001600 C26915-08 1/2” MUSTA

38225336001650 C26915-08 1/2” SININEN

38225336001660 C26915-08 1/2” PUNAINEN

38225336001670 C26915-08 1/2” KELTAINEN

38225336001800 C26915-12 3/4"

38225336002000 C26915-16 1"

38225336002000 C26915-16 1"

Suojatulpat

5-1

5-2 5-3
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2

Pikaliittimet F-sarja - Flat-Face

Tuotenumero Kierre Paine bar Lisätiedot

FF1004 1/4"
300

Naaras

FF1006 3/8"

FF1008 1/2"

250
FF1012 3/4"

FF1016 1"

FF1020 1 ¼"

FF1024 1 ½" 200

FF1032  2" 180

FM1004 1/4"
300

Uros

FM1006 3/8"

FM1008 1/2"

250
FM1012 3/4"

FM1016 1"

FM1020 1 ¼"

FM1024 1 ½" 200

FM1032 2" 180

VPF10-16 1” BSP 252
Naaras, 

kierrettävä

VPM10-16 1” BSP 252
Uros, 

kierrettävä

Tuotenumero Kuvaus Kierre Lisätiedot

TFMN04 ITTFMN04 1/4"

Uros

TFMN06 ITTFMN06 3/8"

TFMN08 ITTFMN08 1/2"

TFMN12 ITTFMN12 3/4"

TFMN16 ITTFMN16 1"

TFMR12 ITTFMR12 3/4”

TFMV12 ITTFMV12 3/4"

Suojahatut

Tuotenumero Kuvaus Kierre Lisätiedot

TFFN04 ITTFFN04 1/4"

Naaras

TFFN06 ITTFFN06 3/8"

TFFN08 ITTFFN08 1/2"

TFFN12 ITTFFN12 3/4"

TFFN16 ITTFFN16 1"

TFFR12 ITTFFR12 3/4”

TFFV12 ITTFFV12 3/4"

Suojatulpat

Tarvikkeet

PIKALIITTIMET

5-4

5-5

5-6
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Mittauspikaliittimet 1620-sarja

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi Asennuskierre Tiivistys

Karamalli, 
metallihattu

HT110064 2103-01-13.00 M12 x 1,5 F

HT110066 2103-01-17.00 R 1/8” F

HT110067 2103-01-18.00 R 1/4” F

HT110068 2103-01-21.00 7/16-20 UNF E

HT110070 2103-01-33.00 M10 x 1 G

HT110079 2103-01-53.00 9/16-18 UNF E

HT110508 2103-01-47.00 1/4” NPTF H

HT110586 2103-01-46.00 1/8” NPTF H

HT110663 2103-01-16.00 R 3/8” F

7600123 2103-01-14.00 M14 x 1,5 F

Karamalli 
muovihattu

HT110120 2103-30-48.00 M12 x 1,5 B

HT110632 2103-30-18.00 R 1/4” F

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi Ominaisuudet

Suora 
mittariliitin

HT110651 2103-07-11.62 G=R 1/4” sisä

HT110704 2103-07-12.62 G=R 1/2” sisä

Mittariliitin 
adapteri

HT110084 2103-05-11.00 1620 / R 1/4”

Paineanturi 
adapteri

HT110655 2103-07-18.62 R 1/4” sisä

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi Ominaisuudet

Mittausletku 
1620/1620

HT110402 S100-AC-AC-0063 630 mm

HT110403 S100-AC-AC-0080 800 mm

HT110404 S100-AC-AC-0100 1000 mm

HT110405 S100-AC-AC-0150 1500 mm

HT110406 S100-AC-AC-0200 2000 mm

HT110407 S100-AC-AC-0250 2500 mm

HT110408 S100-AC-AC-0320 3200 mm

Mittausletku 
1620/R 1/4”

HT110510 S100-AC-FA-0063 630 mm

HT110425 S100-AC-FA-0100 1000 mm

HT110426 S100-AC-FA-0150 1500 mm

HT110427 S100-AC-FA-0200 2000 mm

HT110514 S100-AC-FA-0250 2500 mm

MITTAUSPIKALIITTIMET

5-7

5-8

5-9
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6

Usit - tiivisteet

Tuotenumero Kuvaus Kierre

37200000000202 USIT-02  1/8”

37200000000404 USIT-04  1/4”

37200000000606 USIT-06  3/8”

37200000000808 USIT-08  1/2”

37200000001010 USIT-10  5/8”

37200000001212 USIT-12  3/4”

37200000001616 USIT-16  1”

37200000002020 USIT-20  11/4”

37200000002424 USIT-24  11/2”

37200000003232 USIT-32   2”

M-sarja

R-sarja

Tuotenumero Kuvaus

47199382000300 USIT-M5

47199382000500 USIT-M6

47199382004900 USIT-M8

47199382005100 USIT-M10

47199382001900 USIT-M12

47199382005300 USIT-M14

47199382005400 USIT-M16

47199382002800 USIT-M18

47199382003000 USIT-M22

47199382005900 USIT-M24

47199382005950 USIT-M30

TARVIKKEET

6-1

6-2
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6

Korkeapaine palloventtiili, 2-tie

Tuotenumero Tyyppi Kierre
Paine                       
Bar

41499355005480 GE2 G1/8" 1111AB-DN 4 PN500 1/8”

500
41499355005490 GE2 G1/4" 1111AB-DN 6 PN500 1/4”

41499355005500 GE2 G3/8" 1111AB-DN10 PN500 3/8”

41499355005510 GE2 G1/2" 1111AB-DN13 PN500 1/2”

41499355005520 GE2 G3/4" 1111AB-DN20 PN400 3/4” 400

41499355005530 GE2 G1" 1111AB-DN25 PN350 1”
350

41499355005540 GE2 G1"1/4R 1111AB-DN25 PN350 1 ¼”

Korkeapaine palloventtiili, 3-tie

Tuotenumero Tyyppi Kierre
Paine                      
Bar

41499355005546 GE3L G1/4" 1111KE-DN6 PN400 1/4”
400

41499355005560 GE3L G3/8" 1111AB-DN10 PN400 3/8”

41499355005570 GE3L G1/2" 1111AB-DN13 PN350 1/2”

350
41499355005580 GE3L G3/4" 1111AB-DN20 PN350 3/4”

41499355005590 GE3L G1" 1111AB-DN25 PN350 1”

41499355005600 GE3L G1"1/4R 1111AB-DN25 PN350 1 ¼”

TARVIKKEET

6-3

6-4
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Letkun kiristimet

Tuotenumero Tyyppi Kiinnitysalue

38399314000050 20-1-1-19 14-19

38399314000055 20-1-1-22 17-22

38399314000058 20-1-1-25 20-25

38399314000060 20-1-1-28 23-28

38399314000062 20-1-1-31 26-31

38399314000200 20-1-1-38 33-38

38399314000300 20-1-1-40 35-40

38399314000400 20-1-1-45 40-45

38399314000500 20-1-1-50 45-50

38399314000600 20-1-1-55 50-55

38399314000700 20-1-1-60 55-60

38399314000800 20-1-1-65 60-65

38399314000900 20-1-1-70 65-70

38399314001000 20-1-1-75 70-75

38399314001100 20-1-1-80 75-80

38399314001200 20-1-1-85 80-85

Yhdellä M6 x 45 ruuvilla

Tuotenumero Tyyppi Kiinnitysalue

38399314002300 20-1-2-50 40-50

38399314002400 20-1-2-55 45-55

38399314002500 20-1-2-60 50-60

38399314002600 20-1-2-65 55-65

38399314002700 20-1-2-70 60-70

38399314002800 20-1-2-75 65-70

38399314002900 20-1-2-80 70-80

38399314003100 20-1-2-90 80-90

38399314003200 20-1-2-95 85-95

38399314003300 20-1-2-100 90-100

38399314003400 20-1-2-105 95-105

38399314003500 20-1-2-110 100-110

38399314003700 20-1-2-120 110-120

38399314003900 20-1-2-130 120-130

38399314004100 20-1-2-140 130-140

38399314004300 20-1-2-150 140-150

38399314004500 20-1-2-160 150-160

38399314004700 20-1-2-170 160-170

teräspannan leveys 20 mm

Kahdella M6 x 45 ruuvilla

teräspannan leveys 20 mm

TARVIKKEET
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Tuotenumero Tyyppi/koko
Maksimi 

käyttöpaine
Bar

35199353000100 STP 4X1 555

35199353000200 STP 5X1 460

35199353000300 STP 6X1 395

35199353000400 STP 6X1.5 555

35199353000600 STP 8X1 305

35199353000700 STP 8X1.5 435

35199353000900 STP 10X1 250

35199353001000 STP 10X1.5 360

35199353001100 STP 10X2 380

35199353001300 STP 12X1 210

35199353001400 STP 12X1.5 305

35199353001500 STP 12X2 395

35199353001600 STP 14X2 345

35199353001700 STP 15X1.5 250

35199353001800 STP 15X2 325

35199353001900 STP 16X1.5 235

35199353002000 STP 16X2 305

35199353002100 STP 18X1.5 210

Tuotenumero Tyyppi/koko
Maksimi 

käyttöpaine
Bar

35199353002200 STP 18X2 275

35199353002300 STP 20X1.5 190

35199353002400 STP 20X2 250

35199353002500 STP 20X2.5 305

35199353002690 STP 22X1,5 175

35199353002700 STP 22X2 225

35199353002800 STP 22X2.5 280

35199353003000 STP 25X2 205

35199353003100 STP 25X2.5 250

35199353003200 STP 25X3 295

35199353003300 STP 28X2 185

35199353003400 STP 28X2.5 225

35199353003500 STP 28X3 275

35199353003600 STP 30X3 250

35199353003700 STP 30X4 325

35199353003900 STP 35X3 215

35199353004100 STP 38X4 260

35199353004200 STP 42X3 180

Hydrauliputket

TARVIKKEET

6-7 6-8
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Suojaspiraalit ja räjähdesuojat

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Halkaisijat mm

Lisätiedot
Pakkaus- 
koko msisä ulko 

Suojaspiraali

37899410007341 SP 012 LDPE 9,6 12 musta 25

37899410007370 SP 020 LDPE 13,4 20 musta 25

37899410007400 SP 025 LDPE 20,6 25 keltainen 25

37899410007410 SP 025 LDPE 20,6 25 musta 25

37899410007500 SP 032 LDPE 27 32 keltainen 25

37899410007510 SP 032 LDPE 27 32 musta 25

37899410007600 SP 050 LDPE 43,2 50 keltainen 25

37899410007610 SP 050 LDPE 43,2 50 musta 25

37899410007640 SP 063 LDPE 55,6 63 musta 25

37899410007700 SP 075 LDPE 66,2 75 keltainen 25

37899410007710 SP 075 LDPE 66,2 75 musta 25

37899410007800 SP 110 LDPE 99 110 keltainen 15

37899410007810 SP 110 LDPE 99 110 musta 15

37899410007815 SP 140 LDPE 127 140 musta 10

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Halkaisija
sisä mm

Räjähdesuoja

SL-RDX17

Safe-Sleeve

17

SL-RDX23 23

SL-RDX27 27

SL-RDX30 30

SL-RDX36 36

SL-RDX39 39

SL-RDX46 46

SL-RDX55 55

SL-RDX62 62

SL-RDX78 78

SL-RDX109 109

SL-RDX125 125

SL-RDX27 27

SL-RDX30 30

Kuvaus Tuotenumero Tyyppi
Halkaisija
sisä mm

Räjähdesuoja

WR-RD60

Safe-Wrap

60

WR-RD80 80

WR-RD100 100

WR-RD120 120

Tuotenumero Kuvaus Pituus mm

39999317000900 Letkunipun sidontaremmi 400

39999317001000 Letkunipun sidontaremmi 600

39999317001100 Letkunipun sidontaremmi 800

39999317001105 Letkunipun sidontaremmi 850

39999317001110 Letkunipun sidontaremmi 1000

SRP500 Sidontaremmi pikalukolla 500

SRP1000 Sidontaremmi pikalukolla 1000

SRP3000 Sidontaremmi pikalukolla 3000

TARVIKKEET

6-9

6-10

6-11

6-12



6

6

Tuotenumero Sarja
Maksimi                 
työpaina                              

Bar

Liitäntä                      
kierre

Mitta E                 
[mm]

Mitta C                
[mm]

Kuvaus

AFS080G 3000 PSI 345  R 1/2" 17,48 38,10 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS100G 3000 PSI 345  R 3/4" 22,23 47,63 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS102G 3000 PSI 345  R 1" 26,19 52,37 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS104G 3000 PSI 345  R 1 ¼" 30,18 58,72 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS106G 3000 PSI 207  R 1 ½" 35,71 69,85 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS108G 3000 PSI 207  R 2" 42,88 77,77 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS110G 3000 PSI 172  R 2 ½" 50,80 88,90 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS112G 3000 PSI 138  R 3" 61,93 106,38 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS114G 3000 PSI 34 R 3 ½" 69,85 120,65 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS116G 3000 PSI 34 R 4" 77,77 130,18 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS401G 6000 PSI 414  R 1/2" 18,24 40,49 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS402G 6000 PSI 414  R 3/4" 23,80 50,80 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS403G 6000 PSI 414  R 1" 27,76 57,15 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS404G 6000 PSI 414  R 1 ¼" 31,76 66,68 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS405G 6000 PSI 414  R 1 ½" 36,50 79,38 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS406G 6000 PSI 414  R 2" 44,45 96,82 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS507G 6000 PSI 414 R 2 ½" 58,70 123,80 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS508G 6000 PSI 414 R 3" 71,40 152,40 Suora, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS08090G 3000 PSI 345  R 1/2" 17,48 38,10 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS10090G 3000 PSI 345  R 3/4" 22,23 47,63 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS10290G 3000 PSI 345  R 1" 26,19 52,37 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS10490G 3000 PSI 276  R 1 ¼" 30,18 58,72 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS10690G 3000 PSI 207  R 1 ½" 35,71 69,85 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS10890G 3000 PSI 207  R 2" 42,88 79,77 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS40190G 6000 PSI 414  R 1/2" 18,24 40,49 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS40290G 6000 PSI 414  R 3/4" 23,80 50,80 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS40390G 6000 PSI 414  R 1" 27,76 57,15 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS40490G 6000 PSI 414  R 1 ¼" 31,75 66,68 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS40590G 6000 PSI 414  R 1 ½" 36,50 79,38 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

AFS40690G 6000 PSI 414  R 2" 44,45 96,82 90º, ilman kiinnitysruuveja ja O-rengasta

SAE-Laipat

TARVIKKEET

6-13



7

6

Tuotenumero Sarja Kuvaus Koko
Maksimi työpaine                              

Bar

AFS301 3000 PSI Kaksiosainen 1/2" 345

AFS302 3000 PSI Kaksiosainen 3/4" 345

AFS303 3000 PSI Kaksiosainen 1" 345

AFS304 3000 PSI Kaksiosainen 1 ¼" 276

AFS305 3000 PSI Kaksiosainen 1 ½" 207

AFS306 3000 PSI Kaksiosainen 2" 207

AFS307 3000 PSI Kaksiosainen 2 ½" 172

AFS308 3000 PSI Kaksiosainen 3" 138

AFS309 3000 PSI Kaksiosainen 3 ½" 34

AFS310 3000 PSI Kaksiosainen 4" 34

AFS601 6000 PSI Kaksiosainen 1/2" 414

AFS602 6000 PSI Kaksiosainen 3/4" 414

AFS603 6000 PSI Kaksiosainen 1" 414

AFS604 6000 PSI Kaksiosainen 1 ¼" 414

AFS605 6000 PSI Kaksiosainen 1 ½" 414

AFS606 6000 PSI Kaksiosainen 2" 414

AFSI302 3000 PSI Yksiosainen 3/4" 345

AFSI303 3000 PSI Yksiosainen 1" 345

AFSI304 3000 PSI Yksiosainen 1 ¼" 276

AFSI305 3000 PSI Yksiosainen 1 ½" 207

AFSI306 3000 PSI Yksiosainen 2" 207

AFSI602 6000 PSI Yksiosainen 3/4" 414

AFSI603 6000 PSI Yksiosainen 1" 414

AFSI604 6000 PSI Yksiosainen 1 ¼" 414

AFSI605 6000 PSI Yksiosainen 1 ½" 414

AFSI606 6000 PSI Yksiosainen 2" 414

SAE-Laippojen länget

TARVIKKEET
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SAE J514
JIC 37° Nimelliskoko [in]

[Nm] [Lb ft]

Min Max Min Max

4 0.250 15 16 11 12

5 0.313 19 21 14 15

6 0.375 24 28 18 20

8 0.500 49 53 36 39

10 0.625 77 85 57 63

12 0.750 107 119 79 88

16 1.000 147 154 108 113

20 1.250 172 181 127 133

24 1.500 215 226 158 167

32 2.000 332 350 245 258

SAE J1453
ORFS Nimelliskoko [in]

[Nm] [Lb ft]

Min Max Min Max

4 0.250 14 16 10 12

6 0.375 24 27 18 20

8 0.500 43 47 32 35

10 0.625 60 68 46 50

12 0.750 90 95 65 70

14 0.875 90 95 65 70

16 1.000 125 135 92 100

20 1.250 170 190 125 140

24 1.500 200 225 150 165

FJ-sarjan  
letkuliittimille

OR-sarjan  
letkuliittimille

SAE J518
Nimelliskoko [in]

[Nm] [Lb ft]

Min Max Min Max

8 0.500 20 25 15 19

12 0.750 28 40 21 29

16 1.000 37 48 27 35

20 1.250 48 62 35 46

24 1.500 62 79 46 58

32 2.000 73 90 54 66

3000 psi laipoille

KIRISTYSMOMENTIT

7-1

7-2
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SAE J518
Nimelliskoko [in]

[Nm] [Lb ft]

Min Max Min Max

8 0.500 20 25 15 19

12 0.750 34 45 25 33

16 1.000 56 68 42 50

20 1.250 85 102 62 75

24 1.500 158 181 116 133

32 2.000 271 294 199 216

6000 psi laipoille

DIN Kierre
[mm]

[Nm] [Lb ft]

Min Max Min Max

M12x1.5 15 25 11 18

M14x1.5 30 45 22 33

M16x1.5 38 52 28 38

M18x1.5 43 85 32 63

M20x1.5 50 65 37 48

M22x1.5 60 88 44 65

M24x1.5 60 88 44 65

M26x1.5 85 125 63 92

M30x2 115 155 85 114

M36x2 140 192 103 142

M42x2 210 270 155 199

M45x2 255 325 188 240

M52x2 280 380 208 280

FL/FS-sarjojen 
letkuliittimille

BSPP
Nimelliskoko [in]

[Nm] [Lb ft]

Min Max Min Max

2 0.125 9 12 7 9

4 0.250 15 25 11 18

6 0.375 27 41 20 30

8 0.500 42 76 31 56

10 0.625 44 94 32 69

12 0.750 95 135 70 100

16 1.000 115 165 85 122

20 1.250 140 280 103 207

24 1.500 215 365 159 269

32 2.000 300 500 221 369

FB-sarjan  
letkuliittimille

KIRISTYSMOMENTIT

7-4
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Liitin sarja

B I

Tyyppikuvaus
Koot Työpaine

Tuuma Koko Bar Bar

BSP

(BSPP)
BS5200-ISO 228/1

1/4 04 450

3/8 06 450

1/2 08 420

5/8 10 420

3/4 12 420 420

1 16 420 420

1 ¼ 20 350 350

1 ½ 24 300 350

2 32 250 350

DKOL

DIN2353-24O

L-SARJA
ISO 8434-1

M14x1,5 L8 420

M16x1,5 L10 350

M18x1,5 L12 380

M22x1,5 L15 350

M26x1,5 L18 280

M30x2 L22 280 280

M36x2 L28 280 280

M45x2 L35 250 250

M52x2 L42 250 250

DKOS

DIN2353-24O

S-SARJA
ISO 8434-1

M16x1,5 S8 450

M18x1,5 S10 450

M20x1,5 S12 450

M22x1,5 S14 450

M24x1,5 S16 420

M30x2 S20 420 420

M36x2 S25 420 420

M42x2 S30 350 420

M52x2 S38 300 420

M68x2 S54 - 420

Letkuliittimien maksimi käyttöpainealueet

Huom: Taulukko jatkuu seuraavalle sivulle.

KÄYTTÖPAINEET

7-7
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Liitin sarja

B I

Tyyppikuvaus
Koot Työpaine

Tuuma Koko Bar Bar

JIC

SAE J514
ISO 8438-1

7/16-20 04 450

1/2-20 05

9/16-18 06 450

3/4-16 08 420

7/8-14 10 -

1,1/16-12 12 420 420

1,5/16-12 16 420 420

1,5/8-20 20 350 350

1,7/8-12 24 300 350

2,1/2-12 32 250 250

ORFS

(Face SEAL)
SAE J1453 -
ISO 8434-3

9/16 04 450

11/16-16 06 450

13/16-16 08 420

1-14 10 420

1,3/16-12 12 420 420

1,7/16-12 16 420 420

1,11/16-12 20 350 350

2-12 24 300 350

SAE Flange
3000 psi

SAE J518
ISO 12151-3

1/2 08 350 -

3/4 12 350 350

1 16 350 350

1,1/4 20 280 280

1,1/2 24 280 280

2 32 250 250

SAE Flange
6000 psi

SAE J518
ISO 12151-3

1/2 08 420 -

3/4 12 420 420

1 16 420 420

1,1/4 20 350 420

1,1/2 24 300 420

2 32 250 420

Letkuliittimien maksimi käyttöpainealueet

KÄYTTÖPAINEET

7-7
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Sarja Bar
Putken 

ulkohalkaisija

Peruskierteet
Mutterin kierteet

M R NPT

LL 100

4 MK 8 x 1 RK 1/8" 1/8" M 8 x 1

5 MK 8 x 1 RK 1/8" 1/8" M 8 x 1

6 MK 10 x 1 RK 1/8" 1/8" M 10 x 1

8 MK 10 x 1 RK 1/8" 1/8" M 10 x 1

L

250

6 M 10 x 1 R 1/8" 1/8" M 12 x 1,5

8 M 12 x 1,5 R 1/4" 1/4" M 14 x 1,5

10 M 14 x 1,5 R 1/4" 1/4" M 16 x 1,5

12 M 16 x 1,5 R 3/8" 3/8" M 18 x 1,5

15 M 18 x 1,5 R 1/2" 1/2" M 22 x 1,5

160
18 M 22 x 1,5 R 1/2" 1/2" M 26 x 1,5

22 M 26 x 1,5 R 3/4" 3/4" M 30 x 2

100

28 M 33 x 2 R 1" 1" M 36 x 2

35 M 42 x 2 R 1 1/4" 1 ¼" M 45 x 2

42 M 48 x 2 R 1 1/2" 1 ½" M 52 x 2

S

640

6 M 12 x 1,5 R 1/4" 1/4" M 14 x1,5

8 M 14 x 1,5 R 1/4" 1/4" M 16 x 1,5

10 M 16 x 1,5 R 3/8" 3/8" M 18 x 1,5

12 M 18 x 1,5 R 3/8" 3/8" M 20 x 1,5

14 M 20 x 1,5 R 1/2" 1/2" M 22 x 1,5

400

16 M 22 x 1,5 R 1/2" 1/2" M 24 x 1,5

20 M 27 x 2 R 3/4" 3/4" M 30 x 2

25 M 33 x 2 R 1" 1" M 36 x 2

250
30 M 42 x 2 R 1 1/4" 1 ¼" M 42 x 2

38 M 48 x 2 R 1 1/2" 1 ½" M 52 x 2

Kierretaulukot

KIERTEET

7-8
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KIERREKOKO NOUSU

NIMELLIS- 
KOKO

DIN 
metrinen    

24º

BSP          
BSPT       
(R,RK)        

60º

JIC                         
37º

NPTF        
kartio                             
NPSM                         
60º

SAE                        
45º

UNF                        
O-rengas                
tiivistys

DIN2353                 
putki-             

tartunta                            
24º

Ulkokierre 
harjalta mm

Sisäkierre 
harjalta mm

Kierrettä 
tuumaa 
kohden

9,7 8,6 28 -3 R1/8"

9,7 8,6 27 -3 1/8-27

10,0 8,4 M10x1,5

11,1 9,7 30 -4 7/16-20 7/16-20 7/16-20

12,0 10,2 M12x1,5 6-L

12,7 11,3 20 -5 1/2-20 1/2-20 1/2-20

13,2 11,4 19 -4 R1/4"

13,1 11,4 18 -4 1/4-18

14,0 12,2 M14x1,5 6-S, 8-L

14,3 12,8 18 -6 9/16-18 9/16-18

15,9 14,6 18 -6 5/8-18

16,0 14,2 M16x1,5 8-S, 10-L

16,6 14,9 18 -6 3/8-18

16,7 14,9 19 -6 R3/8"

18,0 16,2 M18x1,5 10-S, 12-L

19,1 17,6 16 -8 3/4-16 3/4-16 3/4-16

20,0 18,2 M20x1,5 12-S

20,9 18,5 14 -8 R1/2" 1/2-14

22,0 20,2 M22x1,5 14-S, 15-L

22,2 20,5 14 -10 7/8-14 7/8-14 7/8-14

22,9 20,6 14 R5/8"

24,0 22,2 M24x1,5 16-S

26,0 24,2 M26x1,5 18-L

26,4 24,1 14 -12 R3/4" 3/4-14

26,9 25,4 14 -12 1 1/16-14

26,9 24,9 12 -12 1 1/16-12 1 1/16-12

30,0 27,9 M30x2 20-S, 22-L

33,2 30,3 11 -16 R1"

33,3 31,3 12 -16 1 5/16-12 1 5/16-12 1 5/16-12

33,4 30,3 11½ -16 1-11½

36,0 33,9 M35x2 25-S, 28-L

41,3 39,2 12 -20 1 5/8-12 1 5/8-12 1 5/8-12

41,9 38,9 11 -20 R1¼"

42,0 39,2 11½ -20 1¼-11½

42,0 39,5 M42x2 30-S

45,0 42,5 M45x2 35-L

47,6 45,6 12 -24 1 7/8-12 1 7/8-12 1 7/8-12

47,8 44,8 11 -24 R1½"

52,0 49,5 M52x2 38-S, 42-L

59,6 56,6 11 -32 R2"

59,7 57,0 11½ -32 2-11½

63,5 61,5 12 -32 2½-12 2½-12 2½-12

78,2 72,2 11 -40 R2½"

87,9 84,9 11 -48 R3"

KIERTEET
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Ulkokierreliitimessä ääripituus

Sisäkierreliittimessä tiivistyspinnasta

45º kulmissa tiivistelinjan keskilinjasta

90º kulmissa tiivistelinjan keskilinjasta

Putkijatkeissa ääripituus

Kulmaliittimien asento toisiinsa nähden
Tilattaessa letkuasennelmaa ilmoitetaan liittimen
B kulmapoikkeama liittimeen A nähden
myötäpäivään kierrettäessä.
esim. 1SN08/FB91B0812/FB91B0812 90º

Letkuasennelman pituuden mittaaminen

LETKUASENNELMAT
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